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CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662 
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3034

U.S. REORDER: 800-527-9919/FAX 972-438-0634

DANGER: CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND 
EYE DAMAGE • MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN 
REACTION • HARMFUL IN CONTACT WITH SKIN  
• HARMFUL IF INHALED • MAY CAUSE ALLERGY OR 
ASTHMA SYMPTOMS OR BREATHING DIFFICULTIES 
IF INHALED • MAY CAUSE DAMAGE TO ORGANS 

THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE • MAY BE 
CORROSIVE TO METALS 
FIRST AID: IF ON SKIN (or hair): Wipe away material with a cloth. Immediately remove contaminated 
clothing and shoes. Flush thoroughly with large amounts of water for at least 20 to 30 minutes. Get 
immediate medical attention. Discard clothing and shoes.  IF IN EYES: Immediately rinse the eyes with 
water. Remove any contact lenses and continue flushing for at least 15 minutes. Hold the eyelids apart 
to ensure rinsing of the entire surface of the eyes and lids with water. Get immediate medical attention.  
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If 
experiencing respiratory symptoms, call a physician.  IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce 
vomiting. Call a physician if unwell.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® at 1-800-424-9300.
(See the side panels for additional precautions.)

NET WEIGHT/POIDS NET: 2 lb 2 oz/0.96 kg

•	 Drain maintainer that restores drain to full flow 
•	 Generates heat to destroy and flush away hair, 

grease and other organic material
•	 Chemically inhibited and conditioned and will not 

damage pipes, fittings or packing.
•	 Regular use helps prevent future buildups.
Suitable for use as a drain cleaner in U.S. Federally inspected meat 
and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE
CAUTION: THIS PRODUCT MAY REACT WITH MATERIALS IN THE 
DRAIN TO FORM POTENTIALLY HAZARDOUS GASES. VIOLENT 
ERUPTIONS, HARMFUL AND FLAMMABLE GASES,  
OR CORROSIVE SPLASHBACK COULD RESULT!
1.	 To avoid splattering, excessive heat, pressure and an explosive-

like reaction add product slowly to cold water in the drain. 
Do NOT add to hot water. Do not add excessive amounts at 
any one time. Wait for the reaction to be completed between 
applications. Do not add to standing water. Never fill the drain 
with product. Do not add more product while the reaction is 
taking place.

2.	 Keep your face away from the fumes when applying this 
product. Do NOT stand over or look into the drain or opening 
immediately after applying this product. Add product  at arm’s 
length and TURN YOUR FACE AWAY.

3.	 Do NOT use in drain lines where acid cleaners have recently 
been used or where acid waste products have accumulated.

NOTE: Do not use on copper or aluminum as damage may result.
Trickle cold water slowly into the drain while slowly adding about 
3 tablespoons of product every 60-90 seconds, waiting for the 
reaction to be completed between applications. Repeat until the 
drain flows freely, and then flush well with water.
STORAGE AND DISPOSAL: Keep the container closed when not 
in use. Store in a cool, dry, well-ventilated place. Avoid exposure to 
areas of high humidity as product activation can occur. Store in a 
corrosion-resistant container. Dispose of contents and container in 
accordance with applicable regulations.
DANGER: Contains Sodium hydroxide.  Wear protective gloves, 
protective clothing, eye protection and face protection. Wash 
face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. 
Contaminated work clothing should not be allowed out of the 
workplace. Do not breathe dust. Use in a well-ventilated area.
NOTE: Those individuals who are sensitive to orange-oil-based 
products containing d-Limonene may have an allergic skin or 
respiratory reaction to this product. If such a reaction occurs, 
discontinue use and consult a physician.
1 % of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity.
MADE IN THE U.S.A.

DRAIN BUSTERTM/mc

Drain Line Control
Entretien des conduites de drainage

DANGER : CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES SÉVÈRES ET DES 
DOMMAGES OCULAIRES • PEUT CAUSER UNE RÉACTION CUTANÉE 
ALLERGIQUE • NOCIF EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU • NOCIF SI 
INHALÉ • PEUT CAUSER DES SYMPTÔMES D’ALLERGIE OU D’ASTHME 
OU RENDRE LA RESPIRATION DIFFICILE EN CAS D’INHALATION  
• PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS D’EXPOSITION 
PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE PEUT ÊTRE • PEUT ÊTRE CORROSIF AUX 
MÉTAUX
PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ (ou cheveux) : Enlever le contaminant à l’aide d’un chiffon. 
Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Nettoyer à fond avec beaucoup 
d’eau pendant au moins 20 à 30 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vêtements et 
les chaussures.  CONTACT OCULAIRE : Rincer immédiatement les yeux avec de l’eau. Retirer les lentilles 
cornéennes et continuer de rincer pendant au moins 15 minutes. Écarter les paupières afin de s’assurer 
de rincer toute la surface des yeux et des paupières sous l’eau. Consulter immédiatement un médecin.   
SI INHALÉ : Retirer la personne à l’air frais et la placer au repos dans une position confortable pour 
faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires se développent.   
SI INGÉRÉ : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.
(Consulter les panneaux latéraux pour des précautions supplémentaires.)

•	 Agent d’entretien de drains qui rétablit le plein débit des 
drains 

•	 Génère de la chaleur pour détruire et éliminer cheveux, 
graisses et autres matières organiques

•	 Le produit est chimiquement inhibé et conditionné et est sans 
danger pour les tuyaux, les raccords ou les garnitures.

•	 Son utilisation à intervalles réguliers aide à prévenir de 
futures accumulations.

Utilisation acceptable comme nettoyant de drains dans les usines de 
transformation des viandes et des volailles dont l’inspection relève du 
gouvernement fédéral des États-Unis.

MODE D’EMPLOI
MISE EN GARDE : CE PRODUIT PEUT RÉAGIR AVEC DES MATIÈRES QUI SE 
TROUVENT DANS LE DRAIN ET PRODUIRE DES GAZ POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX.  UNE ÉRUPTION VIOLENTE, DES GAZ NOCIFS ET INFLAMMABLES 
OU DES REFOULEMENTS CORROSIFS POURRAIENT EN RÉSULTER!
1.	 Pour éviter les éclaboussures, une chaleur ou une pression excessive et une 

réaction « explosive », verser lentement le produit avec de l’eau froide dans le 
drain. NE PAS ajouter le produit à l’eau chaude. Ne pas ajouter une quantité 
excessive de produit à tout moment. Attendre que la réaction soit terminée 
entre les applications. Ne pas ajouter le produit à l’eau stagnante. Ne jamais 
remplir le drain avec de produit. Ne pas rajouter du produit tant que la réaction 
n’est pas terminée.

2.	 Tenir le visage loin des vapeurs pendant l’application de ce produit. NE PAS 
se tenir au-dessus du drain ou de l’ouverture immédiatement après avoir 
appliqué ce produit. Ajouter le produit à distance et SE TOURNER LA TÊTE 
DANS LA DIRECTION OPPOSÉE.

3.	 NE PAS utiliser le produit dans des conduites de drainage où des nettoyants 
acides ont récemment été utilisés ou où des déchets acides se sont amassés.

NOTE : Ne pas utiliser sur le cuivre ou l’aluminium au risque de causer des 
dommages.
Faire couler un mince filet d’eau froide dans le drain tout en ajoutant lentement 
environ trois cuillères à table de produit toutes les 60-90 secondes. Attendre que 
la réaction soit terminée avant de procéder à une autre application. Répéter la 
procédure jusqu’au rétablissement du plein débit du drain, puis rincer d’eau à 
fond.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Tenir le contenant fermé entre les utilisations.  
Entreposer dans un endroit frais, sec, et bien ventilé.  Éviter l’exposition à une 
humidité élevée pour prévenir l’activation possible du produit. Entreposer dans 
un contenant résistant à la corrosion. Acheminer le contenu et le contenant 
conformément à la réglementation en vigueur.
DANGER : Contient de l’hydroxyde de sodium.  Porter des gants de protection, des 
vêtements protecteurs, une protection oculaire et une protection du visage. Bien 
laver le visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.  
vêtements contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.  Ne pas inspirer le 
brouillard.  Utiliser dans un endroit bien ventilé.
NOTE : Les personnes ayant une sensibilité aux produits à base d’huile d’orange 
contenant du d-limonène peuvent développer une réaction allergique à ce produit. 
Le cas échéant, cesser l’utilisation et consulter un médecin.
Le mélange est composé à 1% d’ingrédients dont la toxicité est inconnue.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.
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Si usted no entiende esta etiqueta, pida a alguien que 
sepa inglés que se la explique completamente antes de 
usar este producto. • Not intended for household use or 
resale • Read the entire label before using this product.

Non conçu pour usage domestique ou revente • Lire toute l’étiquette 
avant l’emploi.


