
CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662 
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121

NET CONTENTS: 32 fl oz (1 qt)/946 mL

Windshield Washer Fluid and De-Icer

DANGER: HIGHLY FLAMMABLE 
LIQUID AND VAPOR • TOXIC IF INHALED 
• CAUSES SKIN IRRITATION • TOXIC 
IN CONTACT WITH SKIN • CAUSES 
SERIOUS EYE IRRITATION • TOXIC IF 
SWALLOWED • CAUSES DAMAGE TO 

ORGANS • KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FIRST AID: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep at rest in a 
position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call 
a physician.  IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation 
occurs, get medical attention. Take off contaminated clothes and wash before 
reuse.  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation 
persists, get medical attention.  IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce 
vomiting. Call a physician if you feel unwell.
See the Safety Data Sheet for more information.
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC® 
at 1-800-424-9300.

• Formule quatre saisons, efficace jusqu’à -26°C (-15°F) 
• Nettoie le pare-brise des saletés, des graisses, des huiles, des 

résidus d’insectes, de la glace, du brume de sel, des salissures et 
plus encore 

• S’endommagera pas la plupart des finis automobiles 
• Fait fondre la glace, la giboulée et la neige au contact 
• Ne laisse aucun trait ou aucune bavure 
• Contient un lubrifiant qui réduit la friction 
• Formulation conforme à la réglementation sur les COV lorsque le 

mode d’emploi est suivi

MODE D’EMPLOI
TENIR LE CONTENANT FERMÉ ENTRE LES UTILISATIONS
ATTENTION : En Californie, ce produit doit être dilué à un taux de 1:64. 
Au Texas, il doit être dilué à un taux de 1:2 dans l’eau conformément à la 
réglementation sur les COV.
MISE EN GARDE : Assurer une ventilation adéquate pendant l’ouverture étant 
donné le risque de contamination de l’espace libre.
NOTE : Éviter d’appliquer le produit directement sur les surfaces peintes du 
véhicule par temps chaud afin de prévenir un possible ramollissement de la 
surface.
Drainer ou vider toute eau du réservoir de liquide de lave-glace. Rincer le 
réservoir s’il contient des sédiments ou des débris. Le remplir de BLUE KING.
Ne pas utiliser le produit à pleine concentration. Par temps froid, ajouter au 
moins 21 oz liq de BLUE KING par gallon d’eau (1:6). Par temps chaud, BLUE 
KING peut être utilisé à un taux d’entre 21 oz liq de BLUE KING par gallon d’eau 
(1:6) et 1 oz liq de BLUE KING par gallon d’eau (1:128).
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit bien ventilé.
DANGER : Contient du méthanol.  Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des 
flammes nues ou des surfaces chaudes. Mettre à la terre/lier le contenant 
et l’équipement récepteur. Utiliser de l’équipement électrique, de ventilation 
et d’éclairage antidéflagrant. Utiliser seulement des outils ne produisant 
pas d’étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges 
statiques. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs, une 
protection oculaire et une protection du visage. Ne rien manger, boire ou fumer 
pendant l’utilisation de ce produit. Éviter d’inhaler le vapeur et le brouillard. 
Utiliser seulement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Bien laver le 
visage, les mains et toute peau exposée après la manutention du produit.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

BLUE KINGTM/mc

Liquide lave-glace et déglaçant

DANGER : LIQUIDE ET VAPEURS EXTRÊMEMENT 
INFLAMMABLES • TOXIQUE PAR INHALATION • CAUSE 
UNE IRRITATION CUTANÉE • TOXIQUE PAR CONTACT 
CUTANÉ • CAUSE DE GRAVES IRRITATIONS OCULAIRES 
• TOXIQUE SI INGÉRÉ • CAUSE DES LÉSIONS AUX 
ORGANES • GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS : SI INHALÉ : Retirer la personne à l’air frais et la placer au 
repos dans une position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un 
médecin si des symptômes respiratoires se développent.  CONTACT CUTANÉ : 
Nettoyer à fond à l’eau savonneuse. Si la peau devient irritée, consulter un 
médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre.  
CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l’eau pendant plusieurs 
minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c’est possible de 
le faire facilement. Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter 
un médecin.  SI INGÉRÉ : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un 
médecin en cas de malaise.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.  
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez 
CHEMTREC® au 1 800 424-9300. 

• Year round formula - effective down to -15ºF (-26ºC) 
• Clears windshield of dirt, grease, oil, bug residues, ice, salt haze, grime 

and more 
• Will not harm most automotive finishes 
• Melts ice, sleet and snow on contact 
• Streak and smear free 
• Contains a friction reducing lubricant 
• Formulated to meet strict VOC regulations when used as directed
Winter temperature coverage Product/Gallon of water
Efficace l’hiver jusqu’à Produit par gallon d’eau
Down to -15ºF (-26°C) 128 fl oz/gal (1:1)
Down to 0ºF (-17°C) 64 fl oz/gal (1:2)
Down to 10ºF (-12°C) 32 fl oz/gal (1:4)
Down to 15ºF (-9°C) 21 fl oz/gal (1:6)
Down to 20ºF (-6°C) 13 fl oz/gal (1:10)
Down to 25ºF (-3°C) 4 fl oz/gal (1:32)
Down to 30ºF (-1°C) 2 fl oz/gal (1:64)
Non-winter temperature coverage
Down to 32ºF (0°C) from 2 fl oz/gal (1:64) up to 1 fl oz/gal (1:128)

DIRECTIONS FOR USE
KEEP THE CONTAINER TIGHTLY CLOSED WHEN NOT IN USE
ATTENTION: For use in California, this product must be diluted 1:64. For use in Texas, 
this product must be diluted 1:2 with water to meet VOC regulations.
CAUTION: Use with adequate ventilation when opening due to potential headspace 
contamination.
NOTE: Avoid direct application to paint on the vehicle during warm weather to 
prevent the possible softening of the surface.
Drain or pour out the water from the windshield washer reservoir. Rinse the reservoir 
out if it contains sediment or debris. Fill it with BLUE KING.
Do not use undiluted. For cold weather use, add at least 21 fl oz of BLUE KING per 
gallon of water (1:6). For warm weather use, BLUE KING can be used between  
21 fl oz of BLUE KING per gallon of water (1:6) and 1 fl oz of BLUE KING per gallon of 
water (1:128).
STORAGE: Store in a well-ventilated place.
DANGER: Contains Methanol.  Keep away from heat, sparks, open flames and hot 
surfaces. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof 
electrical, ventilating and lighting equipment. Use only non-sparking tools. Take 
precautionary measures against static discharge. Wear protective gloves, protective 
clothing, eye protection and face protection. Do not eat, drink, or smoke while 
using this product. Do not breathe the vapor or mist. Use only outdoors or in a well-
ventilated area. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
MADE IN THE U.S.A.

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que se 
la explique antes de usar. • Read entire label. • See side panels for 
additional precautions. • Not for household use or resale. • Lire toute 
l’étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions 
supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente.

CERTIFIED LABORATORIES A Division of/de NCH Corporation
P.O. Box 2493, Ft. Worth, Texas 76113-2493
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com • ©2015 NCH Corporation0623CGSN 1M504

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations. 

Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.


