
CHEMSEARCH®

DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations. 

Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.

DANGER: COMBUSTIBLE LIQUID 
• CAUSES SKIN IRRITATION • MAY 
CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION 
• CAUSES SERIOUS EYE DAMAGE 
• MAY CAUSE RESPIRATORY 

IRRITATION • MAY BE FATAL IF SWALLOWED  
AND ENTERS AIRWAYS • KEEP OUT OF REACH  
OF CHILDREN
FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation 
or rash occurs, get medical attention. Take off contaminated clothing and 
wash before reuse.  IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a physician..  IF INHALED: Remove person to fresh air 
and keep at rest in a position comfortable for breathing. If experiencing 
respiratory symptoms, call a physician.  IF SWALLOWED: Rinse mouth.  
DO NOT induce vomiting. Call a physician if unwell.
See the Safety Data Sheet for more information. 
For medical or environmental emergencies, call CHEMTREC®  
at 1-800-424-9300. 

DANGER : LIQUIDE COMBUSTIBLE • CAUSE 
UNE IRRITATION CUTANÉE • PEUT CAUSER UNE 
RÉACTION CUTANÉE ALLERGIQUE • CAUSE DE 
GRAVES DOMMAGES OCULAIRES • PEUT CAUSER 
UNE IRRITATION RESPIRATOIRE • PEUT ÊTRE 
MORTEL EN CAS D’INGESTION ET DE PÉNÉTRATION 
DANS LES VOIES RESPIRATOIRES • GARDER HORS 
DE PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS : CONTACT CUTANÉ : Laver la peau abondamment à l’eau 
savonneuse. Si la peau devient irritée ou un rash se développe, consulter un 
médecin. Enlever et lLaver les vêtements contaminés avant de les remettre.  
CONTACT OCULAIRE : Rincer les yeux sous l’eau pendant plusieurs minutes. 
Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant et si c’est possible de le faire 
facilement.  Continuer de rincer. Consulter un médecin immédiatement.   
SI INHALÉ : Retirer la personne à l’air frais et la placer au repos dans une 
position confortable pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des 
symptômes respiratoires se développent.  SI INGÉRÉ : Rincer la bouche.  
NE PAS faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent 
pas bien.
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez 
CHEMTREC® au 1 800 424-9300

NET CONTENTS/CONTENU NET: _______________

• Removes grease, which reduces the risk of Sanitary Sewer 
Overflows (SSO’s)

• Minimizes grease-related pump failure and replacement
• Cuts through grease buildup for free-flowing drains
• Ideal for sumps and ejector pits
• Will not corrode floats or other pump station mechanics
• Noncorrosive - safer to handle than conventional caustic lift 

station and drain products
Suitable for use in the drain lines of non-processing areas of U.S. 
Federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS FOR USE: NOTE: Use this product only with solvent-
resistant equipment.
DRAINS: To open slow-moving, grease-clogged drains, make sure there 
is NO standing water. Add 8 fluid ounces of product to the drain. Allow 
to work for 1 hour, then flush with hot water. Repeat if necessary.
MAINTENANCE: Add 4 to 8 fluid ounces per drain weekly (including 
commercial floor drains).
LIFT STATIONS: To control grease in lift stations, add 1/2 gallon of 
product for every square foot of surface area of the lift station.
MAINTENANCE: Add 10% of the initial dose every two to three weeks 
or as needed to control grease. At this rate, the product should form a 
uniform surface across the top of the lift station.
STORAGE: Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep container 
tightly closed.  
KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing 
temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the 
performance. Before using, warm to room temperature and stir 
thoroughly.
DANGER: Contains 1-Tetradecene, Terpene hydrocarbons and 
Secondary ethoxylated alcohols.  Keep away from heat, sparks, open 
flames or hot surfaces. Wear protective gloves, protective clothing, eye 
protection and face protection. Wash face, hands and any exposed skin 
thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be 
allowed out of the workplace. Avoid breathing vapors or mist. Use in a 
well-ventilated area. 

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles 
que se la explique antes de usar. • Read entire label. • See side 
panels for additional precautions. • Not for household use or 
resale. • Élimine les graisses et, ce faisant, réduit les risques de débordement d‘égouts sanitaires

• Minimise les défaillances et remplacements de pompes attribuables à l’accumulation  
de graisses

• Pénètre les accumulations de graisses pour maintenir les drains en bon état 
d’écoulement

• Idéal pour les puisards et les fosses d’éjection
• Sans risque de corrosion des flotteurs ou des autres pièces mécaniques de la station  

de relèvement
• Non corrosif et donc plus sécuritaire à manipuler que les produits caustiques 

conventionnels pour stations de relèvement et drains
Peut être utilisé dans les conduites de drainage dans les endroits sans contact avec des aliments 
des usines de transformation des viandes et des volailles dont l’inspection relève du gouvernement 
fédéral américain.
MODE D’EMPLOI : NOTE : Utiliser le produit uniquement sur de l’équipement résistant aux solvants.
DRAINS : Pour libérer des drains à écoulement lent ou obstrués par des graisses, vérifier l’absence 
d’eau stagnante. Ajouter 237 mL (8 oz liq.) du produit dans le drain. Laisser travailler pendant 1 heure, 
puis purger à l’eau chaude. Répéter au besoin.
ENTRETIEN : Ajouter de 4 à 8 onces liquides par drain chaque semaine (incluant les drains de 
plancher commerciaux).
STATIONS DE RELÈVEMENT : Pour contrôler les graisses dans les stations de relèvement, ajouter  
½ gallon de produit par pied carré de superficie du station de relèvement.
ENTRETIEN : Ajouter 10 % de la dose d’attaque toutes les deux ou trois semaines ou au besoin  
pour contrôler les graisses. À cette dose, le produit devrait former une surface uniforme sur le  
dessus du station de relèvement.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder frais. Garder le contenant 
hermétiquement fermé.
PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est  
possible qu’il se sépare ou épaississe, ce qui n’affectera toutefois pas son rendement. Avant de 
l’utiliser, le réchauffer à la température ambiante et le brasser à fond.
DANGER : Contient du 1-tétradécène, des hydrocarbures terpéniques et des alcools secondaires 
éthoxylés.  Tenir loin d’une source de chaleur, des étincelles, des flammes nue ou de surface 
chaude. Porter des gants de protection, des vêtements protecteurs, une protection oculaire 
et une protection du visage. Bien laver le visage, les mains et toute peau exposée après la 
manutention du produit.  Les vêtements contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. 
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

• Lire toute l’étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des précautions  
supplémentaires. • Non conçu pour usage domestique ou revente. 

CHERRY FLOWTM/mc Drain and Lift Station Grease Remover
Dégraissant pour drains et stations de relèvement
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REORDER/COMMANDES : 
800-268-3034/FAX 800-626-6662 

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121 CHEMSEARCH FE A Division of NCH Corporation
2727 Chemsearch Blvd., Irving, Texas 75062
245 Orenda Road, Brampton (ON) L6T 1E7
www.chemsearchfe.com • ©2019 NCH Corporation


