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DISPOSAL/ ÉLIMINATION
Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations. 

Éliminer le contenu et le contenant conformément à la réglementation en vigueur.NET CONTENTS: 32 fl oz (1 qt)/946 mL

Multi-Purpose Foaming Cleaner and Degreaser, A1

WARNING: CAUSES SKIN 
IRRITATION • CAUSES SERIOUS 
EYE IRRITATION • MAY CAUSE 
DAMAGE TO ORGANS THROUGH 

PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE  
• KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
FIRST AID
IF ON SKIN: Take off immediately all contaminated 
clothing. Rinse skin with water or shower. If skin irritation 
occurs, get medical attention.  
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical 
attention.
See the Safety Data Sheet for more information. 
For medical or environmental emergencies, call 
CHEMTREC® at 1-800-424-9300.

•	 Polyvalent – Peut être utilisé comme agent nettoyant de parcs, détergent de nettoyage à la vapeur 
et agent nettoyant-dégraissant à usages multiples 

•	 Sans danger sur nombre de surfaces – ne décapera pas le verre et n’endommagera pas les 
peintures, les finis automobiles, les caoutchoucs ou les matériaux synthétiques et peut être utilisé 
sur l’aluminium et les surfaces peintes 

•	 Formule moussante – prolonge la durée de contact et minimise les pertes et l’écoulement 
•	 Laisse les surfaces propres, sans résidu ou pellicule huileuse 
•	 Sans odeur, ininflammable et contient des surfactants biodégradables
Utilisation convenable comme nettoyant d’usage général dans les usines de transformation des viandes et 
des volailles dont l’inspection relève du gouvernement fédéral des États-Unis. L’utilisation de tout composé 
de nettoyage dans les aires de transformation de denrées comestibles doit être suivie d’un rinçage à l’eau 
potable.

MODE D’EMPLOI
NOTE : Une ventilation adéquate doit être assurée lorsqu’un brouillard atomisé de produit est utilisé dans un 
endroit exigu.
VAPORISATION ET NETTOYAGE GÉNÉRAL : Diluer dans l’eau avant d’appliquer à l’aide d’une vadrouille, 
d’un linge, d’un vaporisateur, d’un pulvérisateur à jet d’eau ou d’un nettoyeur à vapeur. Diluer 1 partie de 
produit dans jusqu’à 15 parties d’eau pour éliminer les taches tenaces ou les dépôts. Diluer 1 partie de 
produit dans jusqu’à 50 parties d’eau pour éliminer des taches légères. Appliquer la solution directement 
sur la surface à nettoyer. Laisser agir sur la surface pendant quelques minutes. Rincer à l’eau sous pression 
ou la vapeur, puis essuyer à l’aide d’un linge propre.
NETTOYAGE DE PARCS : Diluer 1 partie du produit dans 20 à 30 parties d’eau et appliquer au moyen d’un 
pulvérisateur à jet d’eau pour une efficacité maximale. (Diluer dans jusqu’à 50 parties d’eau dans le cas de 
taches légères.) Laisser agir pendant quelques minutes, puis rincer la surface. Il peut s’avérer nécessaire 
d’agiter la solution avant de nettoyer des pneus ou des surfaces très sales.
NETTOYAGE À LA VAPEUR : Nettoyeurs à vapeur qui aliment directement des serpentins : Diluer  
1 partie de produit dans jusqu’à 20 parties d’eau. (Diluer dans jusqu’à 25 parties d’eau dans le cas de 
taches légères.) Ajuster le débit jusqu’à l’apparition de mousse au niveau de la buse. Nettoyeurs à vapeur 
qui mélangent l’eau en amont des serpentins (habituellement, des unités plus grandes d’une pression de 
vapeur de 136 kg (300 livres ) ou plus) : Diluer 1 partie de produit dans 20 à 25 parties d’eau. Ajuster le 
débit jusqu’à l’apparition de mousse au niveau de la buse.
NETTOYAGE DE SERPENTINS DE CVC : Diluer 1 partie de produit dans 10 parties d’eau et appliquer à l’aide 
d’un vaporisateur portable. Appliquer la solution directement sur les serpentins.
SERPENTINS DE CONDENSATEUR : Laisser pénétrer pendant 10 minutes. Rincer les serpentins à grande 
eau au moyen d’un pulvérisateur à jet d’eau.
SERPENTINS D’ÉVAPORATEUR : NE PAS RINCER. Laisser la condensation normale produite par le système 
en marche rincer les serpentins. Le rinçat de ce produit non seulement nettoiera les serpentins, mais aussi 
contribuera à prévenir l’obstruction des drains.
PRÉSERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé à des températures froides ou de gel, il est possible qu’il 
se sépare ou épaississe, ce qui n’affectera toutefois pas son rendement. Avant de l’utiliser, le réchauffer à la 
température ambiante et le brasser à fond.
AVERTISSEMENT : Contient du dodécylbenzène sulfonate de sodium.  Porter des gants protecteurs, des 
vêtements protecteurs et une protection oculaire. 
Éviter de respirer le brouillard. Bien laver le 
visage, les mains et toute peau exposée après la 
manutention du produit.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

GRRRTM/mc

Agent nettoyant-dégraissant moussant à usages multiples, A1

AVERTISSEMENT : CAUSE UNE 
IRRITATION CUTANÉE • CAUSE DE GRAVES 
IRRITATIONS OCULAIRES • RISQUE 
DE LÉSIONS AUX ORGANES EN CAS 
D’EXPOSITION PROLONGÉE OU RÉPÉTÉE  
• GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SOINS
CONTACT CUTANÉ :  Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés. Rincer la peau sous l’eau ou dans la douche. 
Si la peau devient irritée ou un rash se développe, consulter 
un médecin.
CONTACT OCULAIRE : Rincer soigneusement sous l’eau 
pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, 
le cas échéant et si c’est possible de le faire facilement. 
Continuer de rincer. Si les yeux demeurent irrités, consulter 
un médecin.
Consulter la fiche signalétique pour plus de 
renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, 
contactez CHEMTREC® au 1 800 424-9300.

•	 Versatile - can be use as a fleet washing cleaner, steam cleaning 
detergent and a multi-purpose cleaner and degreaser 

•	 Safe on multiple surfaces -  won’t etch glass or harm paints, 
automotive finishes, rubber or synthetic materials; can be used on 
aluminum or painted surfaces 

•	 Foam producer - extends contact time, minimizes waste and runoff 
•	 Leaves clean surfaces - no residue or oily film 
•	 No odor, nonflammable and contains biodegradable surfactants
Suitable for use as a general cleaning agent in U.S. Federally inspected meat 
and poultry plants. The use of all cleaning compounds in edible product 
processing areas must be followed by a potable water rinse.

DIRECTIONS FOR USE
NOTE: Adequate ventilation is required when an atomized mist of product is 
being used in a confined area.
SPRAY AND GENERAL CLEANING: Dilute with water for application by mop, 
cloth, sprayer, pressure washer or steam cleaner. Use 1 part product with 
up to 15 parts water for stubborn soils and accumulations. Use with up to 
50 parts water for light soils. Apply the solution directly to the surface to be 
cleaned. Allow to remain on the surface for a few minutes. Rinse with water 
under Pressure or steam, or wipe off with a clean cloth.
FLEET WASHING: Mix 1 part product with 20 to 30 parts water and apply 
with a pressure washer for maximum effectiveness. (Up to 50 parts water 
can be used for light soils.) Allow to remain a few minutes, and rinse clean. 
Agitation may be required for cleaning tires and other heavily soiled areas.
STEAM CLEANING: Steam cleaners that feed directly into coils: Add 1 part 
of product to each 20 parts of water. (Up to 25 parts of water for lighter 
soils.) Adjust the flow until suds appear at the nozzle. Steam cleaners that 
premix with water before going through coils (usually these are larger units 
operating at 300 lb (136 kg) of steam or over): Add 1 part of product to each 
20 to 25 parts of water. Adjust the flow until suds appear at the nozzle.
HVAC COIL CLEANING: Dilute 1 part product with 10 parts water and apply 
with a portable sprayer. Apply the solution directly to coils.
CONDENSER COILS: Allow to penetrate for 10 minutes. Using a pressure 
washer, rinse coils thoroughly with water.
EVAPORATIVE COILS: DO NOT RINSE. Allow normal condensation produced 
by operation of the system to rinse coils. Rinsate from this product will not 
only clean coils, but will also help keep drains flowing smoothly.
KEEP FROM FREEZING. If this product is stored in cold or freezing 
temperatures, it may separate or thicken. This will not harm the performance. 
Before using, warm to room temperature and stir thoroughly.
WARNING: Contains Sodium dodecylbenzene sulfonate.
Wear protective gloves, protective clothing and eye protection. Do not breathe 
mists. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
MADE IN THE U.S.A. 

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa 
ingles que se la explique antes de usar. • Read entire 
label. • See side panels for additional precautions. 
• Not for household use or resale.  • Lire toute 
l’étiquette. • Consulter les panneaux latéraux pour des 
précautions supplémentaires. • Non conçu pour usage 
domestique ou revente. 
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