Directions:

Floor Preparation: Thoroughly clean the floor using CONKLEEN™ Concrete Cleaner orASTRO-CHEM™ Degreaser
Cleaner. On oily and greasy garage floors, use an emulsifiable solvent cleaner. Clean walls with a degreaser
cleaner or pressure cleaner. Rinse cleaned surface thoroughly and allow to dry for at least one hour.

For Concrete and Other Porous Surfaces: Apply PRO-SEEL™ Water Emulsion Hard Surface Sealer with a
brush, roller, or applicator and allow to dry for a minimum of one hour between coats. Where required for gloss
or to provide uniform coverage, two or more coats may be applied. To recoat traffic lanes, clean and allow to
dry, apply PRO-SEEL™ Water Emulsion Hard Surface Sealer as above. Stripping is not required.

For Use on Terrazzo, Glazed Brick, Quarry Tile, and Other Low Porosity Surfaces: Use the same procedure
as above.

Instrucciones para Uso:

Preparacion de piso: Limpie el piso con un limpiador de concreto o un limpiador desengrasante de alta
resistencia. En el piso de garaje con aceite y grasa, use un limpiador disolvente emulsionable. Limpiar las
paredes con un limpiador desengrasante o limpiador a presion. Enjuague la superficie limpiada a fondo y dejar
secar durante al menos una hora.

Para superficies porosas de concreto y otros: Aplique el sellador con un pincel, rodillo o aplicador y dejar
secar durante un minimo de una hora entre capas. Cuando se requiere brillo 0 para proporcionar una cobertura
uniforme, dos 0 mas capas pueden aplicarse. Para los carriles de trafico abrigo nuevo, limpio y deje que se
seque, aplique el sello que el anterior. Eliminacion no es necesario.

Para el uso de terrazo, ladrillo vidriado, baldosas, marmol pulido y otras superficies de baja porosidad:
Utilice el mismo procedimiento que el anterior.
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World Class Cleaning Solutions®

Pro-Seel’

Water Emulsion Hard Surface Sealer

A high gloss, extremely durable, easy to apply, water based hard
surface seal for concrete, brick and other porous surfaces!

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. / SUBSISTENCIA FUERA DEL ALCANCE DE NINOS

See side panel for additional precautionary statements. / Ver panel lateral para las medidas preventivas adicionales.
NET CONTENTS: 1 GALLON / 3.79 LITERS

National Chemical Laboratories, Inc.
Philadelphia, PA 19123 USA « (800) 628-2436

www.nclonline.com Product No.: 0525

Floor Sealers

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Precautionary statement

Prevention: Observe good industrial hygiene practices.
Response: Wash thoroughly after handling.

Storage: Store away from incompatible materials.
Disposal: Dispose of contents/container in accordance
with local/regional/national/international regulations.
This product is not known to be a “Hazardous
Chemical” as defined by the 0SHA HazCom 2012
Standard, 29 CFR 1910.1200.

Additional safety measures:
Read the entire label and SDS before using this product,

and for additional first aid measures. SDS for this
product is available on the web at www.nclonline.com

Inhalation: Move to fresh air. Get medical attention
if irritation persists ash skin with soap and water. Get
medical attention if irritation persists.

Eye contact: Flush eyes thoroughly with water
for at least 15 minutes. Get medical attention if
irritation persists.

Ingestion: Rinse mouth thoroughly with water. Seek
medical advice.

KEEP FROM FREEZING

SUBSISTENCIA FUERA DEL ALCANCE DE NINOS.
Palabra de advertencia

Prevencion: Mantenga buenas practicas de higiene industrial.
Respuesta: Lavese las manos después del uso.
Almacenamiento: Consérvese alejado de materiales
incompatibles.

Eliminacion: Eliminacion de contenidos / contenedor en
consonancia con los reglamentos locales / regionales /
nacionales / internacionales pertinentes.

Este producto no se sabe para ser un “Producto Quimico
Peligroso” segun lo definido por el estandar 0SHA HazCom
2012, 29 CFR 1910.1200.

Medidas additional de primeros auxilios:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, asi
como medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para el
articulo esta disponible en la web en www.nclonline.com
Inhalacién: Traslade al aire libre. Buscar atencion médica si la
irritacion persiste.

Contacto cutaneo: Lavar la piel con jabon y agua. Buscar
atencion médica si la irritacion persiste.

Contacto ocular: Enjuagar los ojos cuidadosamente con
abundante agua durante al menos 15 minutos. Buscar atencion
médica si la irritacion se persiste.

Ingestion: Enjuaguese la boca cuidadosamente con agua.
Busque atencion médica.

CONTAINS: Diethylene Glycol Monoethyl Ether CAS# 111-90-0, Tris(2-Butoxyethyl) Phosphate CAS# 78-51-3
Meets or exceeds 0.5 coefficient of friction as measured by James Machine Methodology ASTM Method D 2047.
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