Directions:

Areas for Use: Office Buildings, Manufacturing and Industrial Plants, Shopping Centers, Malls, Indoor / Outdoor Plazas,
Parking Lots, Auto Repair Shops / Dealerships, Supermarkets and Retail Stores, Schools & Educational Facilities,
Swimming Pool Surrounds, Warehousing & Storage Facilities.

Floor Preparation for all Interior / Exterior Surface Applications: Remove all grease, oil and other foreign materials
from the surface with CONKLEEN 204™ Concrete Cleaner. If previous coatings are present, remove the coating with
appropriate stripper. Rinse the surface thoroughly and allow to fully dry prior to application of STAMINA™.

Application: Apply STAMINA™ using a rayon or other floor finish mop, lambs wool applicator or paint roller. Apply the first
coat of STAMINA™ using a thin, even coating on surface. Allow a minimum of 45 minutes drying time prior to application
of additional coats.

Routine Maintenance: Damp mop floors with mop & bucket or clean with an automatic scrubber using appropriate NCL
Neutral Floor Cleaner following label directions. For areas that require heavy cleaning or degreasing, select appropriate
NCL Degreaser Cleaner following label directions. Rinse surface with water after cleaning.

Instrucciones para Uso:

Areas para el uso: Edificios de Oficina, fabricacion y plantas industriales, Centros Comerciales, Centros Comerciales, Al
aire libre / Interiores Plazas, Zona de aparcamiento, Talleres de reparaciones de auto/representaciones, Supermercados
y tiendas al por menor, Escuelas y Instalaciones de las instalaciones educativas, Natacion Piscina Alrededores,
Almacenamiento y del almacenaje.

Preparacion del piso para todos los usos superficiales interiores/exteriores: Quitar toda la grasa, el aceite y otros
materiales extranjeros de la superficie con el limpiador del concreto de CONKLEEN 204™. Si las capas anteriores estan
presentes, quitar la capa con el separador apropiado. Aclarar la superficie a fondo y permitir para secarse completamente
antes del uso de STAMINA™.

Uso: Aplicar STAMINA™ usando el rayon o el otro mop del final del piso, aplicador de las lanas de los corderos o rodillo
de la pintura. Aplicar la primera capa de STAMINA™ usando un fino, incluso cubriendo en superficie. Dar un plazo de un
minimo de tiempo de secado de 45 minutos antes del uso de capas adicionales.

Mantenimiento general: Los pisos hiimedos del mop con el mop y el cubo o limpian con un depurador automatico que
usa direcciones de siguiente de la etiqueta de NCL del limpiador neutral apropiado del piso. Para las areas que requieren
la limpieza pesada o desengrasar, direcciones de siguiente de la etiqueta de NCL del limpiador apropiado selecto del
desengrasador. Superficie de la aclaracion con agua después de limpiar.
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World Class Cleaning Solutions® Floor Sealers

Indoor / Outdoor Surface Coating

An outstanding floor surface sealer designed for concrete,
terra cotta, brick, quarry tile, pavers and many other hard
surfaces. Provides superior resistance to abrasion, moisture,
soils and staining.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. / SUBSISTENCIA FUERA DEL ALCANCE DE NINOS

See side panel for additional precautionary statements. / Ver panel lateral para las medidas preventivas adicionales.
NET CONTENTS: 1 GALLON / 3.79 LITERS

National Chemical Laboratories, Inc.
Philadelphia, PA 19123 USA « (800) 628-2436

www.nclonline.com Product No.: 0524

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Precautionary statement

Prevention: Observe good industrial hygiene practices.
Response: Wash thoroughly after handling.

Storage: Store away from incompatible materials.
Disposal: Dispose of contents/container in accordance
with local/regional/national/international regulations.
This product is not known to be a “Hazardous
Chemical” as defined by the OSHA Hazard
Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Additional safety measures:

Read the entire label and SDS before using this product,
and for additional first aid measures. SDS for this
product is available on the web at www.nclonline.com

Inhalation: Move to fresh air. Get medical attention if
symptoms occur.

Skin contact: Wash skin with soap and water. Get
medical attention if irritation develops or persists.

Eye contact: Flush eyes thoroughly with water for
at least 15 minutes. Get medical attention if irritation
develops and persists.

Ingestion: Rinse mouth thoroughly with water. Seek
medical advice.

KEEP FROM FREEZING
CONTAINS: 1-Phenoxpropan-2-ol CAS# 770-35-4

SUBSISTENCIA FUERA DEL ALCANCE DE NINOS.

Palabra de advertencia

Prevencion: Mantenga buenas practicas de higiene industrial.
Respuesta: Lavese las manos después del uso.
Almacenamiento: Consérvese alejado de materiales
incompatibles.

Eliminacion: Eliminacion de contenidos / contenedor en
consonancia con los reglamentos locales / regionales /
nacionales / internacionales pertinentes.

Este producto no se considera peligroso segtn la Norma de
Comunicacion de Peligros (Hazard Communication Standard)
de OSHA, 29 CFR 1910,1200.

Medidas additional de primeros auxilios:

Lea toda la etiqueta y SDS antes de usar este producto, asi
como medidas adicionales de primeros auxilios. SDS para el
articulo esta disponible en la web en www.nclonline.com
Inhalacion: Traslade al aire libre. Obtenga atencién médica en
caso de sintomas.

Contacto cutaneo: Lavar la piel con jabon y agua. Buscar
atencion médica si la irritacion aumenta o persiste.

Contacto ocular: Enjuagar los ojos cuidadosamente con
abundante agua durante al menos 15 minutos. Buscar atencion
médica si la irritacion se desarrolla y persiste.

Ingestion: Enjuaguese la boca cuidadosamente con agua.
Busque atencion médica.

Meets or exceeds 0.5 coefficient of friction as measured by James Machine Methodology ASTM Method D 2047.

Q»“SS”% Floor Coating and Finishing Material
As To Slip Resistance Only
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