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I FLOOR FINISH « ENDUIT DE SOL « ACABADO DE PISO FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY Premium Durable Floor Finish
e POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT Enduit de sol résistant de quahté supérieure < W ~
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\ - . onoethyl Ether #111-90-0), .. contact. fu: IUtes. o
¥ P re m I u m D u ra b I e F I 0 0 r FI n IS h Trihutoxy‘(ethyl Phosphate (CAS# ’ attention if irritation persists. If swallowed: drink at least a glassful 8 ww o 3
I \ } 78-51-3), Wax (NJTSRN: PG370001005) ’ of water or milk to dilute. Do NOT induce vomiting. Get immediate ->SODE N~
g 3 Ingrédients : Eau (CAS n° 7732-18-5), ¢ medical attenton. A Waterial Safty Data Sheet (MSDS) is available SR DIRECTIONS FOR USE / MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES DE USO
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\ = Y s A Y e : ! Al : \ . pick-up of old finish & stripper, rinse floor thoroughly with clean water and allow to dry. 3. Using a clean, dry
¥ E n d U lt d e Sso I resi Sta nt d (S q Uua I It e su p erieure éthoxydiglycol (CAS n° 111-90-0), Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des vétements de finish mop, apply a thin-to-moderate uniform coat of finish. Allow to dry thoroughly (typically 30 - 40 minutes; A WARNING
' ™ \ : | g . . . : . " - !
‘ AFFI N ITY tributoxyethyl-phosphate (CAS n ’ protection adéquats. Ne pas avaler. PREMIERS SOINS : En cas or longer in humid conditions). Apply additional coats in the same manner and let dry. For very porous floors such as worn VCT, concrete or CHILDREN CAN FALL INTO BUCKET
I : | 78-51-3), cire (NJTSRN : PG370001005) ’ de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer a I'eau terrazzo, one initial coat of P&G Pro Line Floor Sealer is recommended. Do not buff or burnish for 48 - 72 hours after application. Do not apply to AND DRO KEEP CHILDREN AWAY
| | INGREDIENTES: Aqua (No. CAS pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En surfaces colder than (10°C) 50°F. DAY-T0-DAY MAINTENANCE : 1. Sweep or dust mop as necessary. 2. Damp mop with the proper P&G floor FROM B T WITH EVEN A SMALL
' u | u n 7732-18-5). Co (.)|'I?'Il::0 dg.e's tireno cas d'ingestion, boire au moins un plein verre d'eau ou de lait pour cleaner, following label directions. For accumulated soil, lightly scrub as required. 3. To repair finish, light burnishing or spray buffing is AIV(I) N¥c WATER S
8 05" || Ac a b a d (0] d e p I1ISO d ura b I e d e p rimera Ca I | d a d acrilico (NJT RNI' PG370001 06 1) diluer. Ne PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin recomlllended, using proper pad. For periodic rejuvenation, deep scrub & top coat following application step #3 above. OUNTO .
. g ‘ dietilenglicol monoetil éter (No 'CAS ’ immédiatement. Il est possible de se procurer une fiche signalétique PREMIERE APPLICATION : 1. Enlever I'ancienne cire et I'ancien enduit de sol avec le décapant P&G Pro Line. 2. Aprés avoir ramassé les résidus a
[209.55] : | 111-90-0), fosfato de tributoxietil (No. ’ sur demande auprés du fournisseur. I'aide d'un aspirateur industriel, rincer a fond la surface a I'eau propre puis laisser sécher. 3. En utilisant une vadrouille propre et séche, AVERTISSEMENT
Copy I ! CAS 78-51-3), cera (NJTSRN: PRECAUCION: IRRITA LOS 0JOSY LA PIEL. Evite el contacto appllquelr uniformément I'enduit en une couche fine a moyenne. Laisser sécher completement (environ 30 a 40 minutes, ou plus longtemps selon LES ENFANTS PEUVENT TOMBER DANS
8.375” : : . le taux d*humidité). Appliquer des couches supplémentaires en suivant les étapes ci-dessus et laisser sécher. Pour les surfaces trés poreuses, .
515 73 . . .. PG370001005) g‘g‘ﬁ;‘#ggk&)‘&lﬁgg rEopa prote((:itora ad:cuatlda. No |:lg|era_. comme les carreaux de vinyle, le béton et le terrazzo usés, nous recommandons d"appliquer d"abord une couche d'enduit protecteur P&G Pro N SEAU ET S'Y NOYER. GARDER TOUT
[ : ] | NOTE: To avoid product contamination, do not return any la piel. eni : d“ caso15 ol ag_ |° SR R Line. Ne pas polir la surface durant les 48 a 72 heures suivant I'application. Ne pas appliquer sur des surfaces dont la température est inférieure U HORS DE LA P RTEE DES
} Lacquer | & unused material to original container. KEEP FROM a piel, enjuague con agua durante 15 minutos. 51 la irritacion 210 °C (50 °F). ENTRETIEN COURANT : 1. Passer le balai ou la vadrouille au besoin. 2. Laver en utilisant une vadrouille humide et le nettoyant ANTS, MEME S'IL NE CONTIENT
8.625 . ® FREEZING. CAUTION: Water or other foreign NOTA: Para evitar |a contaminacién del persiste, obtenga atencion medica. En caso de ingestion, beba por pour planchers P&G approprié (suivre les directives sur I'étiquette). Frotter délicatement au besoin pour éliminer la saleté accumulée. 3. Pour 'UNE PETITE QUANTITE D'EAU.
219.0 8] | Pﬂa l I ”E substances will cause any floor finish to become slippery. - Fdrd eviiar ia comnaminacton e ’ lo menos un vaso de agua o Iech_e para diluir. NO mdu_zc_a el vomito. ; réparer I'enduit, il est recommandé de le polir Iégérement en utilisant le polissoir approprié. Pour le rafraichir de fagon périodique, frotter
[ : p "o Co producto, no vuelva a colocar en el envase Obtenga atencion médica inmediatamente. Puede solicitarle una Hoja vigoureusement et I'enduire d'une nouvelle couche en suivant I'étape 3 ci-dessus
Web ! \ ALWAYS use a “Wet Floor sign when moisture is pesent. —grging) ingin material que haya sobrat. de Datos de Sequridad de Materiales (MSDS) a su proveedor oo i ' ADVERTENCIA
| NOTA : Pour éviter toute contamination, ne pas remettre de  EVITE QUE SE CONGELE. ’ ’ g P ' APLICACION INICIAL: 1. Quite toda Ia,ce_ra vieja y el acabado de piso con el removedor P&G Pro Line. 2. Después de recoger el acabado viejo y el LOS NINOS PUEDEN CAERSE EN LA
| duit non utilisé dans le contenant d" PRECAUCION: EI t fanci Distr. by / par / por PROCTER & GAMBLE, removedor con una aspiradora para liquidos, enjuague bien el piso con agua limpia y deje que se seque. 3. Gon un trapeador seco y limpio,
peaduttmoRirtiissdans 16loonts  andion inG: - - L1 agua U olras sustancias aplique una capa de acabado delgada a moderada, de manera uniforme. Permita que se seque bien (tipicamente 30 a 40 minutos; puede que CUBETA Y AHOGARSE- MANTENGA A
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. KEEP OUT OF REACH TENIR HORS DE LA MANTENGA FUERA DEL . extranas causaran que cualquier tipo de piso se ’ Imported for / Importé pour / Importado para PROCTER requiera mas tiempo para secarse en condiciones himedas). Aplique capas adicionales de la misma manera y deje secar. Para pisos muy LOS NINOS ALEJADOS DE LA CUBETA
| OF CHILDREN. PORTEE DES ENFANTS. ALCANCE DE LOS NINOS. L'eau et d"autres substances rendent glissante toute surface  vuelva reshaloso. SIEMPRE use un cartel que & GAMBLE INC., TORONTO, ON M5W 1C5.  © 2010 P&G porosos, tales como los pisos de loseta vinilica gastados, concreto o baldosa de terrazo, se recomienda aplicar una capa inicial del sellador de AUN SI ESTA C ENE UNA
| . . de plancher. TOUJOURS utiliser un panneau-chevalet ~ diga "Wet Floor” (Piso Mojado) cuando el piso “““““““‘l pisos P&G Pro Line. No pula ni lustre por 48 a 72 horas después de la aplicacion. No aplique sobre superficies con una temperatura inferior a los CANTIDAD PEQUENA DE AGUA.
CAUTION: MISE EN GARDE: PRECAUCION: « Attention! Plancher glissant » lorsqu'une surface est humide.  esté himedo. 10 °C (50 °F). MANTENIMIENTO DIARIO: 1. Barra o trapee el polvo segiin sea necesario. 2. Humedezca el trapeador con el limpiador de piso de
i SEE SIDE PANEL PRECAUTIONS LEA OTRAS PI&G ageguado y siga Iasdmstlrucﬂlones dela e:llquetla Para suciedad fcu?wlﬁd:' Irlest:lleguedllgt;,ramelnte segiin sea nece;am:i 3I Para restaurar
. el acabado, se recomienda el pulido con rociador o lustre suave, con la almohadilla adecuada. Para la renovacion periddica de los pisos,
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QUALITY ASSURANCE CHECK

IMPORTANT NOTICE: SGS HAS MADE EVERY EFFORT TO ENSURE THAT THIS ARTWORK HAS BEEN COMPLETED ACCURATELY. WE STRONGLY ADVISE THAT THE CLIENT PROOF THIS MATERIAL
CAREFULLY BEFORE SIGNING FOR ITS RELEASE. THEREAFTER SGS CANNOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS/OMISSIONS OVERLOOKED BY THE CLIENT OR CLIENT'S AGENT.
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