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Care For Work Environments®

NET WT. / POIDS NET: 
18 OZ. (510 g)

DANGER
CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF 
HEATED. CAUSES SKIN AND SERIOUS EYE IRRITATION. 
MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS. MAY 
CAUSE CANCER. SUSPECTED OF CAUSING GENETIC 
DEFECTS. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.

KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN
SEE ADDITIONAL CAUTIONS ON BACK PANEL.

DANGER
CONTIENT UN GAZ SOUS PRESSION; PEUT EXPLOSER 
SI CHAUFFÉ. PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE ET 
OCULAIRE GRAVE. PEUT CAUSER DE LA SOMNOLENCE 
OU DES ÉTOURDISSEMENTS. PEUT PROVOQUER LE 
CANCER. SUSCEPTIBLE D’INDUIRE DES ANOMALIES 
GÉNÉTIQUES. PEUT CAUSER UNE RÉACTION 
ALLERGIQUE CUTANÉE.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS
VOIR PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE 
PANNEAU ARRIÈRE.

• Non-Flammable
• Non-Conductive
• 29,000 Volt Dielectric
• Contains No Oil
• Leaves No Film
• Contains No 1,1,1 Trichloroethane
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7FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY/RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL

A highly concentrated solvent designed to remove dirt, grease, oil and grime from metallic and nonmetallic surfaces. Cleaning is quick and simple 
without the danger of injury to working parts. Ideally suited for use on electric motors even while running, electronic equipment, ignition systems, 
generators, power tools, and for air conditioning, refrigeration and all types of mechanical equipment.

NOTE: Do not use on automatic electronic process control or monitoring systems, computers or data processing equipment. May affect certain plastics. 
Test before using.

DIRECTIONS FOR USE: Remove cap and spray generously over the surface to be cleaned until completely wet. Allow the solvent to set for a minute, 
then wipe or rinse off with a second spray. On heavily encrusted areas use a brush. Product is non-flammable and non-conductive so it can be used 
while motors and equipment are operating.

DANGER: Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause 
cancer. Suspected of causing genetic defects. May cause an allergic skin reaction.
Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized 
container: Do not pierce or burn, even after use. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection. 
Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing fumes, mist, vapors, 
and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. FIRST AID: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs, get medical 
attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical 
attention. If exposed or concerned: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison 
center or doctor if you feel unwell. IF EXPOSED OR CONCERNED: Get medical advice or attention. STORAGE: Store in a well-ventilated place. Protect 
from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. DISPOSAL: Dispose of contents and container in accordance with local, state 
and national regulations.

SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

SSD-II est un solvant très concentré conçu pour éliminer la saleté, la graisse, l’huile et les substances visqueuses sur les surfaces métalliques et non 
métalliques. Le nettoyage s’effectue rapidement et facilement sans risquer d’endommager les pièces de machinerie. Il est parfaitement adapté à une 
utilisation sur des moteurs électriques, même en fonction, sur de l’équipement électronique, des systèmes de démarrage, des génératrices, des outils 
électriques et pour les systèmes de climatisation, de réfrigération et tout type d’équipement mécanique.

REMARQUE : Ne pas utiliser sur des systèmes de surveillance ou de commande de processus électronique automatique, des ordinateurs ou des 
équipements de traitement de données. Il peut endommager certains plastiques. Effectuer un test avant de l’appliquer sur une surface entière.

MODE D’EMPLOI : Retirer le capuchon et pulvériser généreusement sur la surface à nettoyer jusqu’à ce qu’elle soit entièrement humidifiée. Laisser 
le solvant agir durant une minute, puis essuyer ou rincer avec une deuxième pulvérisation. Pour les zones fortement entartrées, utiliser une brosse. Le 
produit est ininflammable et non conducteur, il peut donc être utilisé lorsque le moteur ou l’équipement traité est en fonction.

DANGER : Contient un gaz sous pression; peut exploser si chauffé. Provoque une irritation cutanée et oculaire grave. Peut causer de la somnolence ou 
des étourdissements. Peut provoquer le cancer. Susceptible d’induire des anomalies génétiques. Peut causer une réaction allergique cutanée.
Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. -Interdiction de fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou 
toute autre source d’inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou bruler, même après utilisation. Se laver minutieusement les mains après 
manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire. Se procurer les instructions avant utilisation. Ne 
pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Éviter de respirer les fumees, brouillards, vapeurs, et des embruns. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré. PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT CUTANÉ, laver avec beaucoup d’eau. Si l’irritation de 
la peau, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Les vêtements de travail contaminés ne devraient 
pas sortir du lieu de travail. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Si la victime porte 
des lentilles de contact, les enlever, s’il est facile de le faire. Poursuivre le rinçage. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d’expo-
sition prouvée ou suspectée, obtenir un avis médical. EN CAS D’INHALATION, transporter la personne à l’air frais et confortable pour respirer. Appeler 
un centre anti-poison ou un médecin en cas de malaise. EN CAS D’EXPOSITION OU CONCERNÉS : Obtenir des conseils médicaux ou de l’attention. 
STOCKAGE : Entreposer dans un endroit verrouillé. Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). 
ÉLIMINATION : Disposer de contenu et contenant conformément aux locaux, d’État et aux règlements nationaux.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1-800-782-2436.

TOP INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET SUBSTANCES DANGEREUSES: Trichloroethylene (79-01-6), 
Tetrachloroethylene (127-18-4), Carbon Dioxide (124-38-9).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use or handling of their product and liability is expressly limited to the 
refund of purchase price or replacement of product.

HMIS: 2 - HEALTH; 1 - FLAMMABILITY; 0 - REACTIVITY; C - PROTECTIVE EQUIPMENT
12R05         © Copyright 2021 - State Industrial Products Corp.
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