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Care For Work Environments®

NET WT. / POIDS NET: 
18 OZ. (510 g)

• Non-Flammable

• Non-Conducting

• Four Way Protection

• 30,000 Volt Dielectric
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FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY/RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL

DRI is a non-flammable powerful, multiple-action penetrant and protective shield. Can be used on either dry or wet surfaces. To ensure 
adequate protection, periodic checks should be made to determine the need for reapplication.
SUGGESTED USES • Start Wet Engines • Freeing Nuts & Bolts • Electrical Panel Board • Parking Meters • Remove Moisture from Ignition 
Wires • Airplanes • Vending Machines • Laundromats • Stops Corrosion on Battery Terminals • Refrigeration Equipment

DIRECTIONS: Spray liberally directly on area to be treated. Reapply periodically as required.

DANGER: Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and irritation. May cause respiratory irritation, drowsiness or 
dizziness. Suspected of causing cancer. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction.

PRECAUTIONS Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. –No smoking. Do not spray on an open flame or other igni-
tion source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/
clothing and eye/face protection. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and un-
derstood. Avoid breathing fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. FIRST AID IF ON SKIN: Wash with 
plenty of water. If skin irritation occurs, get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Contaminated work 
clothing must not be allowed out of the workplace. IF SWALLOWED: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. 
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. IF EXPOSED 
OR CONCERNED: Get medical attention. STORAGE Store in a well ventilated place. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures 
exceeding 50°C/122°F. DISPOSAL Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

SDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

DRI est un puissant agent pénétrant et écran protecteur polyvalent et ininflammable. Il peut être utilisé sur des surfaces sèches ou 
mouillées. Pour une protection adéquate, des vérifications périodiques doivent être effectuées afin d’évaluer tout besoin d’une nouvelle 
application.
UTILISATIONS SUGGÉRÉES • Démarrage de moteurs humides • Dégrippage d’écrous et de boulons • Panneaux électriques • Parco-
mètres • Élimination de l’humidité des câbles d’allumage • Avion • Machines distributrices • Blanchisseries libre-service • Inhibition de 
la corrosion sur bornes de batterie • Équipement de réfrigération

MODE D’EMPLOI : Pulvériser généreusement sur la zone à traiter. Réappliquer périodiquement au besoin.

DANGER : Contient un gaz sous pression; peut exploser s’il est chauffé. Provoque une irritation de la peau. Peut causer une irritation des 
voies respiratoires, somnolence ou vertiges. Peut causer un cancer. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies. 
Peut causer une réaction allergique cutanée.

PRÉCAUTIONS Garder éloigné de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de surfaces chaudes. –Ne pas fumer. Ne pas pulvériser 
sur une flamme nue ou une autre source d’inflammation. Contenant sous pression : Ne pas percer ou brûler, même après usage. Se laver 
minutieusement les mains après manipulation. Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Obtenir des instructions 
spéciales avant l’utilisation. Ne pas la poignée jusqu’à ce que toutes les précautions de sécurité ont été lues et comprises. Éviter de respirer 
les vapeurs, brouillard, vapeurs et spray. Utiliser uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré. PREMIERS SOINS EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l’eau. En cas d’irritation cutanée, consulter un médecin. Retirer les vêtements 
contaminés et les laver avant de les réutiliser. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. EN CAS D’IN-
GESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D’INHALATION : Transporter la 
victime à l’air frais et garder confortable pour respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS 
D’EXPOSITION OU CONCERNÉS : Obtenir des conseils médicaux ou de l’attention. ENTREPOSAGE Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Protéger de la lumière du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. ÉLIMINATION Disposer de contenu et 
contenant conformément aux locaux, d’État, et les réglementations nationales.

La fiche de données de sécurité est disponible à www.stateindustrial.com ou en communiquant au 1 800 782-2436.

INGREDIENTS/INGRÉDIENTS: Tetrachloroethylene (127-18-4), Mineral Seal Oil (64741-44-2), Carbon Dioxide (124-38-9), Sorbitan 
Monooleate (1338-43-8) and Methyl Salicylate (119-36-8).

Seller shall not be liable for consequential, special, or indirect damages from use or handling of their product and liability is expressly limited 
to the refund of purchase price or replacement of product.

HMIS: 2 - HEALTH; 1 - FLAMMABILITY; 0 - REACTIVITY; C - PROTECTIVE EQUIPMENT
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