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Non-acid Aluminum Cleaner and Brightener
Agent nettoyant et brillanteur non acide pour I’ ini

POWERFUL ALKALINE BRIGHTENER FOR ALUMINUM TRAILERS AND AIR CONDITIONER
COILS

¢ Eliminates the risk of acid attack on aluminum

¢ Less harmful to equipment than acid-type aluminum brighteners

e Works quickly in 3 to 5 minutes

¢ Foaming action allows product to cling to vertical surfaces

¢ Dilutes with up to 25 parts water

Suitable for use as a general cleaning compound in U.S. Federally inspected meat and poultry
plants. The use of all cleaning compounds in edible product processing areas must be followed
by a potable water rinse.

DIRECTIONS FOR USE

NOTE: When cleaning or brightening coils or trailers, DO NOT allow product to dry on the
surface.

AIR CONDITIONING COILS

Apply product using an hose-end sprayer. Rinse thoroughly with water.

FOR COIL CLEANING: Apply product at a dilution of 1:20 with water. Thoroughly wet down the
coils and allow the product to work for up to 4 minutes, depending on the density of the soil.
Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the removal of product before using
the coils.

FOR COIL BRIGHTENING: Apply product at a dilution of 1:10 with water and allow the product
to work for up to 3 minutes. Rinse thoroughly with water. Do a second rinse to ensure the
removal of product before using the coils.

ALUMINUM TRAILERS

NOTE

1. Not recommended for use where paint damage would be a problem.

2. May damage decals.

3. DO NOT USE on polished or anodized aluminum.

4. DO NOT USE on automotive finishes.
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STORAGE: Store e to prevent damage.

KEEP FROM FRE 1'in cold temperatures, it may
separate or thicker ance. g, warm to room
temperature and stir
DANGER: Contains Sodium hydroxide. 2 glov ¢ clothing, eye
protection and face protection. Wash face, | ny exy skin thoroughly after
handling. Do not breathe mist.
MADE IN THE U.S.A.

CERTIFIED LABORATORIES A Di poration

P.0. Box 2493, Ft. Worth, Texas 7611
239 Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E6
www.certifiedlabs.com ¢ ©2015 NCH Corporation

U.S. REORDER: 800-527-9929/FAX 800-456-0121

CANADA REORDER : 800-268-3034/FAX 800-626-6662
COMMANDER AU CANADA : 800-268-3035

Si no entiende esta etiqueta, pida a alguien que sepa ingles que
se la explique antes de usar. * Read entire label.  See side panels
for additional precautions. * Not for household use or resale. ®
Lire toute I’étiquette. » Consulter les panneaux latéraux pour des
précautions supplémentaires. * Non congu pour usage domestique
ou revente.
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PREN SOINS : CGONTACT CUTANE (ou cheveux) : Enlever
1 nt les vétements et les chaussures contaminés. Laver les
hiées avec beaucoup d’eau et du savon pendant 20 a 30
2s. Consulter immédiatement un médecin. Jeter les vétements
1 ies chaussures. CONTACT OCULAIRE : Rincer immédiatement
les yeux avec de I'eau. Retirer les lentilles cornéennes. Ecarter les
paupiéres afin de s’assurer de rincer toute la surface des yeux et
des paupiéres sous I'eau. Continuer de rincer pendant au moins 15
minutes. Consulter immédiatement un médecin. SI INHALE : Retirer la
personne a I’air frais et la placer au repos dans une position confortable
pour faciliter sa respiration. Consulter un médecin si des symptomes
respiratoires se développent. SI INGERE : Rincer la bouche. NE PAS
faire vomir. Communiquer avec un médecin si la personne ne se sent
pas bien.

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS
Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.
Pour des urgences médicales ou environnementales, contactez
CHEMTREC® au 1 800 424-9300.
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NET CONTENTS: 32 fl oz (1 qt)/946 mL
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[ETY SERPE juer a un taux de dilution de 1:20 dans I'eau. Bien
mec entins 1 agir le produit pendant un maximum de 4 minutes selon
lensit: 3s. Rincer a fond a eau. Procéder a un deuxiéme ringage pour assurer

lever de produit avant d’utiliser les serpentins.
LANTAGE DE SERPENTINS : Appliquer a un taux de dilution 1:10 dans I'eau et laisser
> produit pendant un maximum de 3 minutes. Rincer a fond a I'eau. Procéder a un

icme rincage pour assurer d’enlever toute trace de produit avant d’utiliser les serpentins.
REMORQUES EN ALUMINIUM
NOTE
1. Usage non recommandé la ol la peinture pourrait étre endommagée.
2. Risque d’endommager les décalques.
3. UTILISATION PROSCRITE sur 'aluminium poli ou anodiseé.
4. UTILISATION PROSCRITE sur les finis automobiles.
Pour une efficacité de nettoyage maximal, appliquer a l'aide d’un pulvérisateur réglé a basse
pression. Le taux de dilution variera selon I'état de la surface a nettoyer. Pour de meilleurs
résultats, rincer a l'aide d’un pulvérisateur. Ce produit peut aussi étre appliqué a I'aide d’une
brosse.
NETTOYAGE ET BRILLANTAGE DE SURFACES NORMALES : Appliquer a un taux de dilution
de 1:25 dans I'eau. Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer a
fond a I'eau propre a l'aide d’un pulvérisateur.
SURFACES TRES OXYDEES ET PIQUEES : Appliquer & un taux de dilution de 1:8 dans I'eau.
Laisser réagir la solution avec la surface pendant 3 minutes, puis rincer a fond a I'eau propre
a l'aide d’un pulvérisateur. Si la surface ne présente pas une apparence uniforme, appliquer le
produit a nouveau a un taux de dilution de 1:25 dans I'eau et rincer inmédiatement.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un contenant résistant a la corrosion. Absorber les fuites
afin de prévenir le dommage.
PRESERVER DU GEL. Si ce produit est entreposé a des températures froides ou de gel, il est
possible qu’il se sépare ou épaississe, ce qui n’affectera toutefois pas son rendement. Avant
de Putiliser, le réchauffer a la température ambiante et le brasser a fond.
DANGER : Contient de I'hydroxyde de sodium. Porter des gants protecteurs, des vétements
protecteurs, une protection oculaire et une protection faciale. Bien laver le visage, les mains
et toute peau exposée aprés la manutention du produit. Ne pas inspirer le brouillard.
FABRIQUE AUX ETATS-UNIS.
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DISPOSAL/ ELIMINATION
. Dispose of contents and container in accordance with applicable regulations.
Eliminer le contenu et le contenant conformément a la réglementation en vigueur.




