PRECAUTIONS
Avoid eye and prolonged skin contact as irritation
may occur. Do not spray or use on or near open
flame or sparks.

FIRST AID
Eye Contact: Flush with cool water for 15 minutes.
If irritation persists, consult a physician. Skin
Contact: Flush with water. Ingestion: Rinse
mouth. Give a cupful of water or milk. Do not induce
vomiting. Get prompt medical attention. FOR
EMERGENCY MEDICAL INFORMATION, CALL
866-923-4946.

DIRECTIONS
Spray product onto surface or apply with cloth.
Wipe with clean dry cloth to a bright, shiny finish.
Consult your Auto-Chlor representative for
additional information.

INGREDIENTS / INGREDIENTES

Isoparaffinic Hydrocarbon / Hidrocarbono de Isoparaffinic
(CASH# 64742-48-9) » Mineral Oil / Pétrole Minéral (CAS# 8042-47-5) «

Diethylene Glycol Monobutyl Ether / Glicol de Dieethylene Monobutyl
Ether (CAS #112-34-5)

HAZARD RATING / CLASIFICACION EN CUANTO
AL PELIGRO

Staimlless Steell
Pollisih

Hi-Performance Metal Polish
Lustrador Metalico de alto rendimiento

CAUTION: COMBUSTIBLE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
For Industrial and Institutional Use Only

PRECAUCION: COMBUSTIBLE

Stainless Steel Polish

Lustrador metalico de alto

rendimiento
Restaura el lustre a superficies metalicas
Unicamente para uso en industrias e instituciones.

AVISO: COMBUSTIBLE
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NINOS
Devuelva el recipiente vacio al representante

PRECAUCIONES
Evitese el contacto con los ojos y el contacto
prolongado con la piel ya quepueden ocurrir
irritaciones. No lo rocieni lo use en o cerca de
llamas descubiertas o chispas.

PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Lavese los ojos con agua
fresca durante 15 minutos. Si persiste la irritacion,
consulte a un médico. Contacto con la piel: Rubor
a fondo con el echar agua. Ingestién: boca de
aclarado. Beba cantidades grandes de leche o
agua. No induzca vémito. Solicite atencion médica
inmediatamente. PARA LA INFORMACION
MEDICA DE EMERGENCIA, LLAME 866-923-

4946.

INSTRUCCIONES
Rocie el producto en la superficie o apliquelo con
un pafo. Frételo con un pafio limpio y seco para
obtener un acabado brufido brillante. Para mayor
informacion consulte a su representante
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