
Product# 125171

Care For Work Environments®

DESCRIPTION: Handy Seal is a versatile fast drying (approximately 30 minutes) easy to use
sealer. It will protect, seal, stop leaks and keep out air and moisture. It is long-lasting, watertight
and paintable. Use on: metal, aluminum, galvanized metal, PVC, concrete, masonry, asphalt,
wood, vinyl siding, fiberglass and more.
DIRECTIONS: • Make sure surface is dry and clean • Shake well for one minute • Hold can 12
inches (25-30 cm) from surface • Spray with even sweeping motion • Apply several coats for
best results • Occasionally shake can during use • Invert can and apply short burst to clear
nozzle when done
CONTAINS: Calcium Carbonate  (1317-65-3), Propane / lsobutane / n-Butane (68476-86-8),
Petroleum Distillates (64742-89-8) Toluene (108-88-3), Methyl Acetate ( 79-20-9) Carbon
Black (1333-86-4).
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and
birth defects or other reproductive harm.

For product health information, call: (800) 481-4788.
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HANDY SEAL
DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.  EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT
IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Keep away from heat, sparks and flame, Do not
smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and
other sources of ignition during use and until all vapors are gone.  Do not puncture, strike, or
incinerate (burn) container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120oF
(49oC). Exposure to heat or prolonged exposures to sun may cause bursting. Vapors may
ignite explosively. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve
cross-ventilation. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Use only with adequate venti-
lation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application
and drying.  May affect the brain or nervous system, causing dizziness, headache or nausea.
NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents
with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately con-
centrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. If you experience eye watering,
headache or dizziness or if air monitoring  demonstrates vapor/mist levels are above applicable
limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH approved) during and after ap-
plication. Follow respirator manufacturer’s directions  for respirator  use.  Avoid contact with
eyes, skin and clothing. 
FIRST AID: If you experience difficulty  in breathing, leave the area to obtain fresh air.  lf
continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. ln case of eye contact,
flush immediately with  plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention;
for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed do NOT induce vomiting. Call
physician immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ MSDS FOR ADDITIONAL
INFORMATION.

MSDS available at www.stateindustrial.com or 1-800-782-2436

INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS
MAY BE HARMFUL OR FATAL.

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

State Industrial Products
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To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com
Canada
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• Seals 
• Protects
• Stops Leaks
• Long Lasting Water Tight Seal

Net Weight (Poids net): 
12 oz (340 g)

DANGER: 
EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR 

HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

CAREFULLY READ OTHER CAUTIONS 
ON BACK PANEL. 

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

DANGER: 
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. VAPEUR

NOCIVE. CONTENU SOUS PRESSION.
NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ. 

LIRE ATTENTIVEMENT LES AUTRES MISES EN
GARDE AU DOS DE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT. 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. VAPEUR NOCIVE. IRRITANT POUR LES YEUX, LA PEAU
ET LES VOIES RESPIRATOIRES. CONTENU SOUS PRESSION. Tenir loin de sources de chaleur, d’ét-
incelles ou de flammes. Ne pas fumer près du produit. Éteindre toutes les flammes et les flammes
pilotes et éteindre les fours, les éléments chauffants, les moteurs électriques et autres sources d’al-
lumage et jusqu’à ce que toutes les vapeurs soient éliminées. Ne pas percer, cogner ou incinérer
(bruler) le contenant. Ne pas exposer à la chaleur ou entreposer à des températures au-dessus de
120oF (49oC). L’exposition à la chaleur ou des expositions prolongées au soleil peuvent provoquer
l’explosion du contenant. Les vapeurs peuvent s’enflammer de manière explosive. Éviter toute con-
centration des vapeurs en ouvrant toutes les fenêtres et les portes afin d'assurer une ventilation en
croisé. Cause l’irritation des yeux, de la peau et de la gorge. Utiliser seulement avec une ventilation
adéquate. Ne pas respirer la poussière, les vapeurs ou l’embrun de pulvérisation. Assurer l’entrée
d’air frais durant l’application et le séchage. Peut affecter les centres cérébral et nerveux, causer
des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée.
AVIS : Des rapports ont associé une surexposition professionnelle prolongée aux solvants à des
dommages permanents des centres cérébral et nerveux. La concentration et l’inhalation volontaire
des vapeurs de ce contenant peuvent être nocives ou mortelles. Si des symptômes comme le lar-
moiement des yeux, des maux de tête ou des étourdissements se manifestent, ou si le système de
surveillance de la qualité de l’air démontre que les niveaux de vapeur/brumisation sont supérieurs
aux limites d’exposition permises, porter un respirateur (approuvé NIOSH) approprié et ajusté
adéquatement durant et après l’application. Suivre les directives du fabricant concernant l’utilisation
du respirateur. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. 
PREMIERS SOINS : En cas de difficultés respiratoires, quitter la zone traitée pour obtenir de l’air
frais. Si les difficultés persistent, obtenir une assistance médicale immédiate. En cas de contact
avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau durant 15 minutes et obtenir
une attention médicale. En cas de contact avec la peau, bien laver avec du savon et de l’eau. En
cas d’ingestion, NE PAS provoquer le vomissement. Contacter immédiatement un médecin. TENIR
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR OBTENIR
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

La fiche signalétique est disponible à www.stateindustrial.com ou 
en communiquant au 1 800 782-2436.

LA CONCENTRATION ET L’INHALATION VOLONTAIRE DES VAPEURS DE CE CONTENANT PEU-
VENT ÊTRE NOCIVES OU MORTELLES.

DESCRIPTION : Handy Seal est un scellant à séchage rapide (environ 30 minutes) polyvalent et
facile d’emploi. Il protège, étanchéise, met fin aux fuites et empêche la pénétration de l’air et
de l’humidité. Il est durable, étanche à l’eau et peinturable. À utiliser sur : le métal, l’aluminium,
le métal galvanisé, le PVC, le béton, la maçonnerie, l’asphalte, le bois, le revêtement de vinyle,
la fibre de verre et plus encore.
MODE D’EMPLOI : • S’assurer que la surface est sèche et propre. • Agiter le contenant durant
une minute. • Tenir la bombe aérosol 12 pouces (25 à 30 cm) de la surface. • Pulvériser d’un
mouvement de balayage uniforme. • Appliquer plusieurs couches pour des résultats optimaux.
• Agiter la bombe aérosol occasionnellement durant l’utilisation. • Inverser la position de la
bombe aérosol et pulvériser à quelques reprises pour vidanger la buse lorsque terminé.
CONTENU : Carbonate de calcium (1317-65-3), propane / isobutane / n-butane (68476-86-
8), distillat du pétrole (64742-89-8) toluène (108-88-3), acétate de méthyle (79-20-9) et
noir de carbone (1333-86-4).
AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques identifiés par l’État de la Californie
comme causes de cancer, de malformations congénitales et d’autres problèmes de la reproduction.
Pour toute information concernant la santé, contacter le 1 800 481-4788.


