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FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY/RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL
Only for use indoors. Do not apply if floor temperature is less than 55º F.  1. Strip floor using one of State's strip-
pers according to label directions.  2.  Apply 4-6 thin coats using a clean applicator.  If higher gloss is desired,
apply additional coats.  3. Allow 45-60 minutes drying time between coats. Maintenance: 1. Dust mop or sweep.
2. Clean floor using State's Neutral Non-Butyl Cleaner according to directions.  3. To enhance gloss and remove
scuff marks, spray buff as needed with State's Restorer, according to label directions. Use conventional equip-
ment and the appropriate pad.  Before recoating: 1. Dust mop or sweep.  2. Deep scrub using State's Deep Scrub
according to label directions.  3. Apply 1-2 coats of Conventional Floor Finish using a clean applicator.

Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur.  Ne pas appliquer si la température du sol est
inférieure à 13°C.  1. Décaper le sol avec un décapant de State.  2. Appliquer 3 ou 4 couches fines avec un appli-
cateur propre. Pour obtenir un brillant plus intense, appliquer plusieurs couches supplémentaires.  3. Laisser
sécher 45 à 60 minutes entre chaque application.  Entretien: Passer le balai à franges ou le balai.  2. Nettoyer le
sol avec Neutral Non-Butyl Cleaner de State.  3. Pour obtenir un brillant plus intense et enlever les éraflures, pass-
er un tampon avec Restorer de State. Utiliser un équipement traditionnel et le tampon approprié.  Avant d'appli-
quer un nouveau revêtement  1. Passer le balai à franges ou le balai.  2. Frotter avec Deep Scrub de State.  3.
Appliquer 1 ou 2 couches avec un applicateur propre.

TOP FIVE INGREDIENTS AND HAZARDOUS SUBSTANCES/CINQ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX SUB-
STANCES DANGEREUSES: Olefin-Acrylic Graft Polymer (CAS# 67892-91-5), Acrylate Copolymer (CAS#
63744-68-3), Ethanol, Tributoxy-Ethyl Phosphate (CAS# 78-51-3), Diethyelene Glycol Monoethyl Ether (CAS#
111-90-0), Dipropylene Glycol Monomethyl Ether (CAS# 34590-94-8), Water (CAS# 7732-18-5)).

State Chemical Solutions
3100 Hamilton Avenue
Cleveland, OH 44114
To Order Call: 1-866-727-5477
www.statechemical.com

Canada
1745 Meyerside Drive, Unit #1
Mississauga, Ontario L5T 1C6
To Order Call: 1-800-668-6513

CAUTION: HARMFUL IF SWALLOWED. MAY
CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.

May be harmful if swallowed. May cause eye and
skin irritation.

In case of contact, immediately rinse eyes or skin
with plenty of water. If irritation persists, contact a
physician. If swallowed, call a physician immedi-
ately.

ATTENTION: DANGEREUX SI INGÉRÉ. RISQUE
D'IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE.

Puet etre nocif cas d'ingestion. Risque d'irritation
oculaire et cutanee.

En cas de contact oculaire ou cutané, rincer
abondamment avec de l'eau. Consulter un
médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion,
consulter immédiatement un médecin.

Mighty Sparkle Floor Finish

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 1-800-782-2436

MIGHTY SPARKLE
FLOOR FINISH 

CAUTION: 
HARMFUL IF SWALLOWED.  MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.

ATTENTION:
DANGEREUX SI INGÉRÉ. RISQUE D'IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE.
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