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DANGER
HAZARD STATEMENTS: Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes eye irritation. Harmful if 
inhaled. May cause drowsiness or dizziness. May cause genetic defects. May cause cancer. Causes damage to organs through prolonged or 
repeated exposure.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read 
and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Keep container tightly closed. Ground/bond container and 
receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures 
against static discharge. Do not breathe mist or vapor. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only 
outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection.
RESPONSE: First Aid: If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If inhaled: Remove 
person to fresh air and keep comfortable for breathing. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. Call a poison center/doctor if you feel unwell. If skin 
irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and 
wash before reuse. In case of fire: Use appropriate media to extinguish.
STORAGE: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Store locked up.
SUPPLEMENTAL INFORMATION: 
NOTICE: Saw dust from freshly sanded floors or dust from wood floors that have been abraded between coats will spontaneously catch 
fire if improperly discarded. Immediately after abrading or sanding wood floors, place dust waste in a sealed, water-filled metal container 
and immediately remove from building.
NOTICE: Rags or applicators soaked in a combustible liquid will spontaneously catch fire if improperly discarded. Immediately after using 
rags or applicators soaked in a combustible liquid, place waste in a sealed, water-filled metal container and immediately remove from 
building.
NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvent with permanent brain and nervous system 
damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Use With Adequate Ventilation. Avoid 
breathing vapors or spray mist. Open windows and doors, use exhaust fans or other means to insure fresh air entry during application and drying. If 
you experience eye watering, headache, or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an 
appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer’s directions for respirator 
use. Keep container closed when not in use. Do not take internally. In case of spillage, absorb with inert material and dispose of in accordance with 
applicable regulations.
DISPOSAL: Buyer assumes all risk and liability associated with disposal of this product (original concentration or dilution) in violation of applicable 
law.
CONTAINS: Stoddard Solvent (CAS #8052-41-3); Aliphatic Hydrocarbon Petroleum Naphtha (CAS #64742-88-7); Urethane Alkyd Resin (CAS 
#68514-58-9). 
WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. Ethyl Benzene (CAS 100-41-4).
See Safety Data Sheet for additional information.

V.O.C. = 520 gm/l. – HMIS Rating: Health = 2*, Flammability = 3, Reactivity = 0
Approved by the Maple Flooring Manufacturers Association

DIRECTIONS
Proper floor preparation and following label directions are critical for successful results.
SCRUB AND RE-COAT OLD FLOORS: Scrub with 2 oz./gal. solution of Hillyard Super Shine-All® using #120 grit screen discs (250 sq. ft./side of 
disc) under a single brush floor machine. Pick up the solution with a wet vacuum and damp mop rinse until clean with clean water. Work small areas; 
do not flood the floor. Allow the floor to dry overnight. Tack the floor with terry cloth towels dampened with Hillyard Tack-It®. Allow the floor to dry one 
hour and tack floor a final time using Hillyard Cleaning Cloth CHI415 to remove fine dust particles before applying finish.
SCREEN AND RE-COAT OLD FLOORS: Clean floor with Super Shine-All solution; make sure floor is free of soil, polishes, waxes, or oily residues. 
Abrade the floor using 120 grit screen discs (250 sq. ft./side of disc). Thoroughly vacuum and tack with Tack-It. Tack floor a final time using Cleaning 
Cloth CHI415 to remove fine dust particles before applying finish. Use dust containment precautions and dust masks when dry abrading floor.
PREPARATION: NEW OR FRESHLY SANDED WOOD: After the floor has been sealed and game lines painted, abrade the floor with maroon pads 
(250 sq. ft./side of pad). Tack the floor with Tack-It. Allow floor to dry one hour. Refer to the Hillyard First in Wood Gym Floor Care Manual for complete 
details on care.
APPLICATION: Before applying Gold Medalist Gym Finish, tack the floor a final time with Cleaning Cloth CHI415. Apply finish at a coverage rate of 
500–600 sq. ft./gal with a lambswool applicator, Hillyard Multi-Flo®, E-Z Way, Hillyard weighted T-Bar, or approved applicator. Avoid leaving puddles 
of finish on floor. If a second coat is to be applied, allow the finish to dry at least 12 hours, abrade entire floor with maroon pads, and tack floor with 
Tack-It. If finish dries longer than 48 hours, abrade entire floor with screen discs (150–100 grit, depending on how long the finish has dried). Apply 
the final coat. Turn on exhaust/ventilation system 4 hours after each application to promote curing. Do not use floor for 72 hours; wait one week before 
scheduled activities.
PAINT: Prior to re-coating, use Hillyard approved paint following label directions to touch up game lines. Worn areas should be patched with finish 
prior to re-coating the entire floor.
MAINTENANCE: Dust mop daily with Hillyard Super Hil-Tone®, Hil-Mist®, or Hil-Treat®. Clean badly soiled floors with Super Shine-All; refer to the 
Hillyard First in Wood Gym Floor Care Manual for complete details on care.
NOTE: Best results are obtained with adequate ventilation and floor temperatures above 60°F (16°C) and below 95°F (35°C). Turn on exhaust/venti-
lation system 4 hours after application; avoid direct drafts on floor while finishing. If seal, paints, or finish dry longer than 24 hours after abrasion 
during the coating process, re-abrade entire floor to ensure proper adhesion of coatings. On newer floors be cautious not to flood 
expansion joints with excess seal and finish. Do not store partially full containers of material for long periods of time. Do not pour unused material 
back into container. Empty containers may retain hazardous residue and explosive vapors. Keep away from heat, sparks, and flames. Do not cut, 
puncture, or weld on or near this container. Follow label warnings until container is thoroughly cleaned or destroyed.
          FLOOR COATING AND FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY. 186S
DISCLAIMER OF WARRANTY: Seller makes no warranty of any kind, express or implied, except that this product shall be of seller's standard quality.

PELIGRO
DAÑINO SI SE INGIERE – CAUSA IRRITACION DE LA PIEL Y OJOS – VAPORES DAÑINOS – PUEDEN 

AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO CAUSANDO MAREOS, DOLOR DE CABEZA O 
NAUSEAS – PRODUCE IRRITACION DE LA NARIZ Y GARGANTA – LIQUIDO O VAPOR INFLAMABLE

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Líquidos y vapores inflamables. Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Provoca irritación ocular. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar somnolencia o mareos. Puede provocar defectos genéticos. Puede causar 
cáncer. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
INDICACIÓN DE PRECAUCIÓN: La Prevención: Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido 
todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de/chispas/llamas al descubierto/superficies calientes. No Fumar. Mantenga el recipiente 
herméticamente cerrado. Tierra/enlace y equipos de recepción. Use ventilación/equipos eléctricos/iluminación a prueba de explosiones. Utilice 
únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas contra las descargas estáticas. No respirar las emisiones o vapor. Lávese 
completamente después del manejo. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar 
bien ventilado. Prendas de trabajo contaminadas no se debe permitir salir del lugar de trabajo. Llevar guantes/prendas/gafas de protección 
protección protector/la cara.
RESPUESTA: Primeros auxilios: Sí en la piel (o el pelo): Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Aclarar la piel con agua/ducharse. 
Si se inhala: Lleve a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar. Si en los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si ha estado expuesto o presunta: Consultar a un 
médico/atención. Llame a un centro de veneno/médico en caso de malestar. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un 
médico/atención. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico/atención. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. 
En caso de incendio: Utilizar los medios adecuados para extinguir.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Mantener la calma. Guardar bajo 
llave.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
AVISO: Aserrín de pisos recién lijados o el polvo de los pisos de madera que han sido erosionadas. Entre capas se inflaman espontánea-
mente si se desechan incorrectamente. Inmediatamente después de la abrasión o lijar suelos de madera, coloque los residuos en un 
contenedor de metal lleno de agua e inmediatamente eliminar de la construcción.
AVISO: Los trapos o aplicadores embebidos en líquido combustible se inflaman espontáneamente si se inadecuadamente desechada. 
Inmediatamente después de utilizar trapos o aplicadores embebidos en líquido combustible, coloque los residuos en un contenedor de 
metal lleno de agua y retire inmediatamente del edificio.
AVISO: Los informes han asociado la exposición repetida y prolongada sobreexposición ocupacional a solventes con permanentes al cerebro y al 
sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser dañino o fatal. Usar con ventilación adecuada. 
Evite respirar los vapores o la neblina del pulverizado. Abra puertas y ventanas, utilizar extractores u otros medios para asegurar la entrada de aire 
fresco durante la aplicación y secado. Si experimenta lagrimeo de ojos, dolor de cabeza o mareo, o si el monitoreo del aire demuestra el vapor/niebla 
están por encima de los límites aceptables, use un respirador apropiado, debidamente ajustado (NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. 
Siga las instrucciones del fabricante de mascarillas. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No se debe ingerir. En caso de derrame, 
absorber con material inerte y deseche de acuerdo con la normativa aplicable.
ELIMINACION DEL PRODUCTO: El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociadas con la eliminación de este producto (en su 
concentración original o diluído) hecha en violación de las leyes aplicables.
CONTIENE: Solvente Stoddard (CAS #8052-41-3); Nafta Petrolifera De Hidrocarburo Alifatico (CAS #64742-88-7); Resina Alkidica De Uretano (CAS 
#68514-58-9).
ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California como causante de cáncer. Etilbenceno (CAS 100-41-4).
Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
V.O.C. = 520 gm/l. – Clasificacion HMIS: Salud = 2*, Inflamabilidad = 3, Reactividad = 0

Aprobado por la Maple Flooring Manufacturers Association
INSTRUCCIONES:

El preparar los pisos y seguir las instrucciones de la etiqueta es crítico para obtener resultados positivos.
FRIEGUE Y VUELVA A DARLE UNA CAPA A LOS PISOS VIEJOS: Friegue con una solución de Hillyard Super Shine-All de 60 ml./3,8 litros, 
usando discos con criba de material abrasivo #120 (23 metros cuadrados/lado del disco) en una máquina para piso de una sola escobilla. Coja la 
solución con una aspiradora húmeda y enjuague con un trapo húmedo hasta que quede limpio usando agua limpia. Trabaje en las áreas pequeñas, 
no inunde el piso. Deje que el piso seque durante la noche. Ponga toallas húmedas Hillyard Tack-It en el piso fijándolas con tachuelas. Deje el piso 
secando una hora y ponga por última vez toallas en el piso usando las Telas de Limpieza Hillyard CHI415 para remover las partículas de polvo fino 
antes de aplicar el acabado.
CRIBE Y VUELVA A DAR UNA CAPA AL PISO VIEJO: Limpie el piso con una solución Super Shine-All; esté seguro que el piso quede sin residuos 
de tierra, pulimentos, cera o aceite. Pula el piso usando discos con criba de material abrasivo #120 (23 metros cuadrados/lado del disco). Aspire 
completamente y ponga toallas en el piso usando Tack-It. Ponga por última vez toallas en el piso usando las Telas de Limpieza Hillyard CHI415 para 
remover las partículas de polvo fino antes de aplicar el acabado. Cuando pula en seco el piso, observe las precauciones de contención del polvo y 
use máscaras para protegerse del polvo.
PREPARACION – MADERA NUEVA O DE LIJADO RECIENTE: Después de haber sellado el piso y haber pintado las líneas del campo de juego, 
pula el piso con almohadillas rojo oscuro (23 metros cuadrados/lado de almohadilla). Ponga toallas en el piso usando Tack-It. Deje el piso a secar 
por una hora. Consulte el Manual de Cuidado de Pisos de Gimnasio de Madera Hillyard First para ver todos los detalles del cuidado.
APLICACIÓN: Antes de aplicar Gold Medalist, desempolve el piso por última vez con el Cleaning Cloth CHI415. Aplique el acabado a una tasa de 
cobertura de 45 a 54 metros cuadrados por 3,8 litros con un aplicador de lana de cordero, Hillyard Multi-Flo, Hillyard-weighted T-Bar, o un aplicador 
aprobado. Evite dejar charcos de acabado sobre el piso. Permita que la capa seque por lo menos 12 horas, raspe el piso completamente con 
cojinetes marrón y limpie golpeteando suavemente con Tack-It. Si el acabado seca en más de 48 horas, raspe el piso completamente con discos 
(grano de 150-100 dependiendo en cuánto tiempo ha secado el acabado.) Aplique la mano final. Encienda el sistema de extracción de aire y 
ventilación cuatro horas después de cada aplicación para promover el curado. No utilice el piso por 72 horas, espere una semana antes de 
programar actividades sobre éste.
PINTURA: Antes de volver a dar una capa, use Hillyard aprobado pintura, según las instrucciones de la etiqueta para darle un toque a las líneas del 
campo de juego. Las áreas desgastadas deben repararse con el acabado antes de volver a dar una capa a todo el piso.
MANTENIMIENTO: Pase un trapo para limpiar el polvo diariamente usando Hillyard Super Hil-Tone, Hil-Mist, o Hil-Treat. Limpie el piso muy 
manchado con Super Shine-All. Consulte el Manual de Cuidado de Pisos de Gimnasio de Madera Hillyard First para ver todos los detalles del 
cuidado.
NOTA: Se obtienen mejores resultados con una ventilación adecuada y temperaturas de piso por encima de 60°F (16°C) y por debajo de 95°F 
(35°C). Evite corrientes de aire directas al piso durante el acabado. Si el sellado, pintura o acabado demora en secar más de 24 horas después 
del pulido durante el proceso de darle una nueva capa, vuelva a pulir todo el piso para tener la seguridad de que se produzca la debida 
adhesión de las capas. En más nuevos suelos está cauteloso no inundar coyunturas de expansión con exceso de sello y el fin. No 
almacene envases que estén parcialmente llenos del material por largos períodos de tiempo. No vacíe el material no usado de vuelta a su envase. 
Los envases vacíos pueden retener residuos peligrosos y vapores explosivos. Manténgalos lejos del calor, chispas y llamas. No corte, perfore o 
suelde cerca del envase. Observe las advertencias de la etiqueta hasta que el envase quede limpio o sea destruido totalmente.
RENUNCIA DE GARANTIA: El vendedor no ofrece garantías de ninguna clase, explícitas o implícitas, con excepción de que este producto es de la 
calidad normal del vendedor.
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