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DANGER
HAZARD STATEMENTS: Causes severe skin burns and eye 
damage. 
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Do not breathe 
mist or vapor. Wash thoroughly after handling. Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not 
take internally. Keep container closed when not in use.  
RESPONSE: First Aid: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT 
induce vominting. If on skin (or hair): Take off immediately all 
contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If inhaled: 
Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If 
in eyes: Rinse cautiosly with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a poison center/doctor. Wash contaminated 
clothing before reuse.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: When there is a danger 
of contact with the concentrate, use chemical safety goggles, 
impervious gloves, and protective clothing. Wear 
impervious/slip-resistant boots such as Hillyard Stripping Boots 
while standing in the stripping solution.
STORAGE: Store locked up.
DISPOSAL: Buyer assumes all risk and liability associated with 
disposal of this product (original concentration or dilution) in 
violation of applicable law.
CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer 
clean, dry container for recycling or reconditioning.

CONTAINS: Water (CAS #7732-18-5); Sodium Metasilicate (CAS 
#6834-92-0); Ethanolamine (CAS #141-43-5); Benzyl Alcohol (CAS 
#100-51-6); Sulfonated Oleic Acid Sodium Salt (CAS #67998-94-1).
See Safety Data Sheet for additional information.

HMIS Rating: Health = 3, Flammability = 0, Reactivity = 0
DIRECTIONS: Add 10 ounces of Power-Strip to each gallon of 
water (1:12 dilution). Apply a liberal amount to the floor with a clean 
mop, keeping floor uniformly wet. Let stand 5 minutes, then scrub 
with floor machine using a stripping pad to break up softened film. 
(Do not use abrasive pads on tile containing asbestos.) Work small 
areas, keeping floor wet at all times. Pick up the stripping solution 
with a wet vac, mop, or autoscrubber. Rinse thoroughly with 
Nutra-Rinse® solution. Pick up solution and damp mop with clean 
water. Repeat if polish is not removed. Mix solution carefully. For 
normal stripping, dilute 16 ounces of Power-Strip per gallon of 
water (1:8 dilution). To remove extra-heavy buildups of finish or 
frequently spray-buffed finish, dilute 32 ounces of Power-Strip per 
gallon of water (1:4 dilution). Some types of asphalt tile and 
linoleum may be discolored by stripper. To correct, scrub with a 
solution of Super Shine-All® and cold water (3 oz./gal.). Repeat if 
necessary. Rinse thoroughly before recoating with floor polish.
PRETEST: Test on an inconspicuous area using 1:1 dilution. Allow 
to stand on floor 10 minutes. Wipe off with towel, rinse, and 
examine floor for bleeding or softening. Do not continue use if any 
deleterious effect is observed.
NOTICE: Floor may become slippery when stripper is present. 
Stripper vapors or liquid may cause discoloration on uncured, light 
colored painted surfaces.
Prior to use on synthetic sports floors, refer to owner’s warranty 
information regarding floor maintenance recommendations.

NOTICE: DO NOT USE ON POLISHED MARBLE 
DO NOT USE ON GLASS

DISCLAIMER OF WARRANTY: Seller makes no warranty of any 
kind, express or implied, except that this product shall be of seller’s 
standard quality.
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PELIGRO
CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL

CAUSA LESIONES OCULARES GRAVES
LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Causa quemaduras graves 
en la piel y daño a los ojos. 
INDICACIÓN DE PRECAUCIÓN: La Prevención: No respirar 
vapor o vapor. Lávese cuidadosamente después de la 
manipulación. Usar guantes protectores y ropa de protección/pro-
tección para los ojos/la cara. No lo ingiera. Mantenga el contenedor 
cerrado cuando no esté en uso. 
RESPUESTA: Primeros Auxilios: En caso de ingestión: 
Enjuagar la boca. No inducir vominting. Si en la piel (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar con 
abundante agua y ducha. Si se inhala: Llevar a la persona a 
mantener aire fresco y cómodo para la respiración. Si en los ojos: 
Enjuague cautiosly con agua durante varios minutos. Quite los 
lentes de contacto, si los hay, y muy fácil de hacer. Continúe 
enjuagando. Inmediatamente llame a un centro de envenenamien-
tos/médico. Lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarlo.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cuando hay peligro de 
contacto con el concentrado, use gafas protectoras contra 
productos químicos, guantes impermeables y ropa protectora. 
Impermeable y antideslizante, como botas Botas Hillyard pelado 
mientras está de pie en el pelado.
ALMACENAMIENTO: Conservar está bloqueado.
ELIMINACION DEL PRODUCTO: El comprador asume todos los 
riesgos y las responsabilidades asociadas con la eliminación de 
este producto (en su concentración original o en dilución) en las 
situaciones que contravengan las leyes aplicables.
ELIMINACION DEL ENVASE: Enjuague tres veces (o en forma 
equivalente). Luego descarte el envase seco por medio de los 
programas de reciclado o de reacondicionamiento.
CONTIENE: Agua (CAS #7732-18-5); Metasilicato del Sodio (CAS 
#6834-92-0); Etanolamina (CAS #141-43-5); Alcohol Bencilico 
(CAS #100-51-6); Sal Sulfonada del Sodio Acido Oleico (CAS 
#67998-94-1).
Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información 
adicional.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

Clasificación HMIS: Salud = 3, Inflamabilidad = 0,
Reactividad = 0

INSTRUCCIONES: Añada 300 ml de Power-Strip a 3,8 litros de 
agua (en una dilución de 1:12). Aplique una cantidad abundante al 
piso con un trapeador limpio, manteniendo el piso uniformemente 
mojado. Deje reposar la solución durante 5 minutos, luego frote con 
una máquina de pisos equipada con una almohadilla removedora 
para romper la película de esa manera ablandada. (No emplee 
almohadillas abrasivas sobre lozetas que contengan asbestos). 
Trabaje en áreas pequeñas, manteniendo el piso húmedo todo el 
tiempo. Recoja la solución removedora con una aspiradora para 
líquidos, con un trapeador seco, o con un fregador automático. 
Enjuague esmeradamente con una solución de Nutra-Rinse. 
Recoja la solución y humedezca un trapeador con agua limpia. 
Repita el procedimiento si la cera no se remueve. Mezcle la 
solución cuidadosamente. Para eliminación normal, diluya 480 ml 
de Power-Strip por 3,8 litros de agua (dilución 1:8). Para retirar 
acumulaciones extra densas de acabado o acabado que ha sido 
frecuentemente lustrado con atomizador, diluya 960 ml de 
Power-Strip por 3,8 litros de agua (dilución 1:4). Algunas lozetas 
del tipo asfáltico y de linóleo podrían decolorarse con la aplicación 
del removedor. Para corregir esta situación, friegue con una 
solución de Super Shine-All y agua fría (90 ml por 3,8 litros). Repita 
el procedimiento si es necesario. Enjuague esmeradamente antes 
de volver a aplicar la cera para pisos.
PRUEBA PREVIA: Ensaye sobre un área poco visible, usando una 
dilución en una proporción de 1:1. Permita que el removedor actúe 
sobre el piso durante 10 minutos. Limpie con una toalla, enjuague, 
y examine el piso para determinar si ocurrió algún corrimiento o 
ablandamiento de la superficie. No continúe con la aplicación si se 
observa algún daño.
AVISO: El removedor hace resbaloso el piso. Los vapores o el 
líquido de removedor pueden causar decoloración de superficies 
pintadas ligeras sin curar.
Antes de usar en pisos deportivos sintéticos, consulte la 
información de garantía del propietario en lo concerniente a 
recomendaciones para el mantenimiento de pisos.

NOTA: NO LO USE SOBRE MARMOL PULIDO
NO LO USE SOBRE VIDRIO

RENUNCIA DE GARANTIA: El vendedor no ofrece garantías de 
ninguna clase, explícitas o implícitas, con excepción de que este 
producto es de la calidad normal del vendedor. 
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Fast Acting Stripper For Removal Of Waxes, Polymers, And Metal Interlocks
From Asphalt, Vinyl, Vinyl Composition, And Synthetic Sports Floors
Low Foaming – Non-butyl – Phosphate Free

Disolvente De Accion Rapida Para Quitar Ceras, Polimeros, Y Enclavamientos Metalicos De 
Pisos De Asfalto, Vinil, Mezcla De Vinil, Y Pisos Deportivos Sinteticos
De Baja Accion Espumante – No Butilico – No Contiene Fosfatos

DANGER/PELIGRO
CAUSES SEVERE SKIN BURNS
CAUSES SEVER EYE DAMAGE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
(See side panels for additional precautions.)


