HAZARD STATEMENTS: Harmful to aquatic life.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention: Avoid release to
the environment.
RESPONSE: First Aid: Wash hands after handling.
STORAGE: Store away from incompatible materials.
DISPOSAL: Buyer assumes all risk and liability associated with
disposal of this product (original concentration or dilution) in
violation of applicable law.
CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer
clean, dry container for recycling or reconditioning.
CONTAINS: Zinc Oxide (CAS #1314-13-2); Water (CAS
#7732-18-5); Acrylic Copolymer (CAS # Unknown to Hillyard);
Styrene Acrylic Emulsion (CAS # Unknown to Hillyard);
Tributoxyethyl Phosphate (CAS #78-51-3); Diethylene Glycol
Monoethyl Ether (CAS #111-90-0); Diethylene Glycol Mono Methyl
Ether (CAS #111-77-3).
See Safety Data Sheet for additional information.

HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0,

Reactivity = 0

DIRECTIONS
NEW HARD FLOOR: Allow new hard floor surfaces to set 30 days
to ensure proper curing of Portland terrazzo or grout joints. Scrub
floor with Hillyard Renovator®. Pick up scrubbing solution with wet
vac, autoscrubber, or mop; flood rinse with Hillyard Nutra-Rinse®
solution. Pick up solution, damp mop rinse with water, and allow
floor to dry for at least one hour. For older hard floors, follow these
same procedures, but increase Renovator dilution per label
directions to remove heavy wax and polish buildup. Use Hillyard
Assault® or Devastator® for extremely heavy buildup or areas
inaccessible to floor machines.
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NEW RESILIENT FLOORS: After newly installed resilient flooring
is laid and the adhesive has dried at least two weeks, scrub with a
solution of Hillyard Power-Strip® or Devastator, following label
directions to remove factory finishes. Pick up scrubbing solution
with wet vac, autoscrubber, or mop; flood rinse with Hillyard
Nutra-Rinse solution. Pick up solution, damp mop rinse with water,
and allow floor to dry for at least one hour. For older resilient floors,
follow these same procedures, but increase the dilution rate of
Power-Strip or Devastator to remove heavy wax or polish buildup.

SYNTHETIC SPORTS FLOORS: Check with the flooring
manufacturer's warranty regarding the use of maintenance
products before proceeding. Once the warranty expires, or you
elect to coat the floor, remove any previous polishes or waxes using
Hillyard Salvation® following label directions. Thoroughly rinse the
floor and allow it to dry one hour before proceeding. Apply Seal 341
and maintain the floor following the directions listed below. Do not
use solvents or aggressive strippers to maintain or strip synthetic
sports flooring.

APPLICATION: Apply Seal 341 with a clean synthetic mop to
clean, dry floor. Under normal conditions, apply up to three coats
allowing 30 minutes between coats. Temperature, humidity, and air
circulation affect curing times. Top coating with your choice of a
quality Hillyard polish is suggested for resilient flooring
maintenance.

MAINTENANCE: Dust mop with Hillyard Super Hil-Tone® treated
dust mop. Mop or scrub as needed with a solution of Hillyard
Assurance®. Recoat periodically as needed.

NOTICE: Keep container closed when not in use. Do not pour
unused material back into container. Maintain adequate ventilation
and floor temperatures above 60°F (16°C) during use.

2% FLOOR COATING AND FINISHING MATERIAL
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PROTECT FROM FREEZING
DISCLAIMER OF WARRANTY: Seller makes no warranty of any
kind, express or implied, except that this product shall be of seller's
standard quality.

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Nocivo para la vida
acuatica.
INDICACION DE PRECAUCION: La Prevencion: Evitar su
liberacion al medio ambiente.
RESPUESTA: Primeros auxilios: Lavar las manos después de
manipular.
ALMACENAMIENTO:
incompatibles.
ELIMINACION DEL PRODUCTO: El comprador asume todos
los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminacion de
este producto (en su concentracion original o diluido), que viole
cualquier ley aplicable.
ELIMINACION DEL ENVASE: Enjudguese tres veces (o
equivalente). Luego ofrezca el recipiente limpio y seco a
reciclaje o reacondicionamiento.
CONTIENE: Oxido de Zinc (CAS #1314-13-2); Agua (CAS
#7732-18-5); Copolimero Acrilico (CAS # Desconocido Para
Hillyard); Emulsion de Estireno Acrilico (CAS # Desconocido
Para Hillyard); Fosfato de Tributoxietilo (CAS #78-51-3); Eter
Dietileno Glicol Monoetilo (CAS #111-90-0); Eter Dietileno Glicol
Mono Metilo (CAS #111-77-3).
Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener informacion
adicional.

Clasificacién HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0,

Reactividad = 0

INSTRUCCIONES DE USO
PISOS DUROS NUEVOS: Deje que las superficies nuevas de
pisos duros se fragiien por 30 dias para asegurar el curado
apropiado del terrazo de cemento Portland o de las juntas de
cemento blanco. Friegue el piso con Hillyard Renovator. Recoja la
solucion de fregado con una aspiradora de liquidos, una fregadora
automatica, o un trapeador; enjuague con una solucion abundante
de Hillyard Nutra-Rinse. Recoja la solucién, enjuague con agua, y
deje que el piso se seque por lo menos por una hora. Para pisos
mas viejos, siga estos mismos procedimientos, pero aumente la
tasa de dilucion del Renovator de acuerdo con las instrucciones de
la etiqueta para quitar la acumulacion pesada de cera o productos
de pulitura. Use Hillyard Assault o Devastator para quitar la
acumulacion muy pesada de cera o productos de pulitura en areas
inaccesibles a las maquinas fregadoras.

Almacene lejos de  materiales

PISOS NUEVOS ELASTICOS: Después de que se haya colocado
el piso y el adhesivo se haya secado por dos semanas, friegue el
piso con una solucion de Hillyard Power-Strip o con Devastator
siguiendo las instrucciones de la etiqueta para eliminar los
acabados de la fabrica. Recoja la solucién de fregado con una
aspiradora de liquidos, una fregadora automatica, o trapeador;
enjuague con una solucién abundante de Hillyard Nutra-Rinse.
Recoja la solucion, enjuague con agua, y deje que el piso se seque
por lo menos por una hora. Para pisos elasticos mas viejos, siga
estos mismos procedimientos, pero aumente la tasa de dilucion del
Power-Strip o del Devastator para quitar la acumulacion pesada de
cera o productos de pulitura.
PISOS SINTETICOS DEPORTIVOS: Revise la garantia del
fabricante concerniente al uso de productos de mantenimiento
antes de proseguir. Una vez que la garantia expire, o usted decida
recubrir el piso, quite cualquier compuesto de pulitura o ceras con
Hillyard Salvation, siguiendo las instrucciones de la efiqueta.
Enjuague a fondo el piso y déjelo secar una hora antes de
proseguir. Aplique Seal 341 y dele mantenimiento al piso segtn las
instrucciones que se listan abajo. No utilice solventes o peladores
excesivamente fuertes para mantener o pelar los pisos deportivos
sintéticos.
APLICACION: Aplique el Seal 341 con un trapeador sintético
limpio para limpiar y secar el piso. En condiciones normales,
aplique hasta tres capas, a intervalos de treinta minutos. La
temperatura, la humedad, y la circulacion de aire afectan los
tiempos de curado. Se sugiere aplicar una capa final de la pulitura
Hillyard de su eleccion para el mantenimiento de pisos elésticos.
MANTENIMIENTO: Limpie diariamente con un trapeador tratado
con Super Hil-Tone de Hillyard. Limpie con un trapeador o friegue
si es necesario con una solucion de Assurance de Hillyard. Aplique
otras capas en forma periodica cuando sea necesario.
NOTA: Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. No
vierta el material no utilizado de nuevo en el envase original.
Mantenga una ventilacién adecuada y mantenga la temperatura del
piso a temperaturas arriba de los 60°F (16°C) durante la
aplicacion.
PROTEJA AL PRODUCTO CONTRA LAS TEMPERATURAS DE
CONGELACION

RENUNCIA DE GARANTIA: El vendedor no ofrece garantias de
ninguna clase, explicitas o implicitas, con excepcion de que este
producto es de la calidad normal del vendedor.
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Seal 341

Seal-finish For Interior Terrazzo, Slate, Unglazed Ceramic, Unglazed Quarry Tile, Concrete,
Paver Brick, Resilient Flooring, Synthetic Sports Flooring

Sellado-acabado Para Terrazo En Areas Interiores, Pizarra, Ceramica Sin Esmaltar,
Adoquines, Concreto, Ladrillo De Adoquinado, Pisos Elasticos, Pisos Sinteticos Para
Canchas Deportivas
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