HAZARD STATEMENTS: Harmful to aquatic life.
PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention:
Avoid release to the environment.

RESPONSE: First Aid: Wash hands after handling.
STORAGE: Store away from incompatible materials.
DISPOSAL: Buyer assumes all risk and liability
associated with disposal of this product (original
concentration or dilution) in violation of applicable law.
CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent).
Then offer clean, dry container for recycling or
reconditioning.

CONTAINS: Water (CAS #7732-18-5); Zinc Oxide (CAS
#1314-13-2); Acrylate Copolymer (CAS # Unknown to
Hillyard); Polyethylene Emulsion (CAS #9010-77-9);
Diethylene Glycol Monoethyl Ether (CAS# 111-90-0);
Tributoxyethyl Phosphate (CAS #78-51-3) Dipropylene
Glycol Monomethyl Ether (CAS #34590-94-8).

See Safety Data Sheet for additional information.
HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0,
Reactivity =0
PREPARATION: Strip other finishes from the floor with
Hillyard Devastator® or Power-Strip® following label
directions. Use floor machine with black pad or brush (do
not use abrasive pads on tile containing asbestos).
Remove stripping solution with a wet vacuum. Heavy
rinse with Hillyard Nutra-Rinse® mixed 4 oz. per gallon of
water and pick up with the wet vacuum. Damp mop all

flooring twice with clean, cool water. Allow the floor to dry.
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APPLICATION: When using a sealer, apply a minimum
of 4 coats of Explorer with a clean synthetic mop. Allow
each coat to dry a minimum of 45 minutes to one hour
before applying the next. When a sealer is not used, apply
a minimum of 5 coats of Explorer.
NOTE: Allow for longer dry time between coats of finish if
the humidity is above 80% or the floor temperature is
below 60°F (16°C).
MAINTENANCE: Use a Hillyard Super Hil-Tone® treated
dust mop daily to remove loose dirt and grit. Damp mop or
autoscrub as scheduled with Hillyard Super Shine-All®,
Top Clean®, or Arsenal® Heavy Duty Floor Cleaner. After
the floor has been cleaned, gloss may be restored by
spray buffing with Hillyard Hil-Glo®, or damp mop with
Hillyard Restorer® according to label directions. Scrub
and recoat as scheduled with a minimum of 2 coats of
Explorer.
FLOOR PAD RECOMMENDATIONS: Strip — black;
Spray Buff - red followed by white; Scrub and Recoat -
blue or green; Autoscrubbing — red.
NOTICE: Do not use an ammoniated cleaner for daily
care. If the floor is very porous, seal with Hillyard
Hil-Tex+®, Seal 341° or Seal 340° before applying
Explorer. If stains are a problem, seal with Strong Guard®.
Do not pour unused finish or seal back into the original
container.
2%, FLOOR COATING AND FINISHING MATERIAL
@ AS TO SLIP RESISTANCE ONLY. 186S
Explorer® meets the CARB VOC requirements.
PROTECT FROM FREEZING
DISCLAIMER OF WARRANTY: Seller makes no
warranty of any kind, express or implied, except that this
product shall be of seller's standard quality.

LAS INDICACIONES DE PELIGRO: Nocivo para la
vida acuética.
INDICACION DE PRECAUCION: La Prevencion:
Evitar su liberacion al medio ambiente.
RESPUESTA: Primeros auxilios: Lavar las manos
después de manipular.
ALMACENAMIENTO: Almacene lejos de materiales
incompatibles.
ELIMINACION DEL PRODUCTO: El comprador asume
todos los riesgos y responsabilidades asociados con la
eliminacion de este producto (en su concentracion
original o diluido), que viole cualquier ley aplicable.
ELIMINACION DEL ENVASE: Enjuaguese tres veces
(o equivalente). Luego ofrezca el recipiente limpio y
seco a reciclaje o reacondicionamiento.
CONTIENE: Agua (CAS #7732-18-5); Oxido de Zinc
(CAS #1314-13-2); Copolimero Acrilico (CAS Nr.
Desconocido para Hillyard); Emulsion de Polietileno
(CAS #9010-77-9); Eter Dietileno Glicol Monoetilo
(CAS# 111-90-0); Fosfato de Tributoxietilo (CAS
#78-51-3); Monoetileter de Dipropilenglicol (CAS
#34590-94-8).
Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener
informacion adicional.

Clasificacion HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0,

Reactividad = 0

PREPARACION: Quite otros acabados anteriores del
piso con Hillyard Devastator o con Power-Strip siguiendo
las instrucciones de la etiqueta. Utilice una pulidora para
pisos con discos para limpieza negros o cepillos (no
utilice discos abrasivos en baldosas que contengan
amianto). Retire la solucion removedora con una
aspiradora de humedad. Enjuague generosamente con
Hillyard Nutra-Rinse en una mezcla de 120 ml por 3,8
litros de agua y retire la solucién con la aspiradora de
humedad. Pase dos veces un trapeador himedo con
agua fria limpia por todo el piso. Deje secar.

APLICACION: Al usar sellador, aplique un minimo de 4
capas de Explorer con un trapeador sintético limpio. Deje
secar cada capa por un minimo de 45 minutos a una hora
antes de aplicar la siguiente. Si no utiliza sellador, aplique
5 capas de Explorer como minimo.

NOTA: Permita un mayor tiempo de secado entre capas
de acabado en caso de que la humedad sea superior al
80% o la temperatura del piso inferior a 60°F (16°C).
MANTENIMIENTO: Utilice diariamente un trapeador de
polvo tratado con Hillyard Super Hil-Tone para retirar el
polvo suelto y la arenilla. Pase un trapeador himedo o
una frotadora automéatica por el acabado -segin lo
programado- utilizando Hillyard Super Shine-All, Top
Clean o Arsenal Heavy Duty Floor Cleaner. Una vez que
el piso ha sido limpiado, se puede devolver el brillo por
medio de un lustrado con atomizador usando Hillyard
Hil-Glo o pasando un trapeador himedo con Hillyard
Restorer segln lo indican las instrucciones. Frote y
recubra segun lo programado con un minimo de 2 capas
de Explorer.

RECOMENDACIONES SOBRE DISCOS PARA
LIMPIEZA DE PISOS: Para remover — negro; Para
lustrar con atomizador — primero rojo y luego beige;
Para frotar y recubrir — azul o verde; Para frotacion
automatica - rojo.

AVISO: No utilice un limpiador con amoniaco para el
cuidado diario. Si el piso es muy poroso, selle con Hillyard
Hil-Tex+, Seal 341 o con Seal 340 antes de aplicar
Explorer. Si tiene problemas de manchas, selle con
Strong Guard. No vierta material para acabado o sellador
que no se ha utilizado de vuelta en su envase original.
Explorer ® cumple con los requisitos CARB VOC.

PROTEJA DE LA CONGELACION
RENUNCIA DE GARANTIA: El vendedor no ofrece
garantias de ninguna clase, explicitas o implicitas, con
excepcion de que este producto es de la calidad normal
del vendedor.
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