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 *Example shown is UPC General
UPC should be this size (width & height); 
if not please sign the Disclaimer.

UPC (A) General
Encoded: 012345678905
Bar Height: 0.9”
Magni�cation: 100%

Customer Signature

Date

Correct supplied materials
Print using supplied materials; I understand that 
the UPC symbol may not scan.

Plastic Packaging can correct the supplied materials to 
meet guidelines or will agree to print the job,with your
authorized signature, even though the UPC symbol-
may not scan to ANSI guidelines using an Xaminer 
6500LS.

Plastic Packaging, Inc. 
UPC Disclaimer

NOTE: Read and check carefully all information, 
including the speci�cations in this box. The job will 
not be sent to print until �nal okay is received. All 
information contained on the label and in this box 
are the responsibility of the �nal approver.

Black PMS 2728

Brand: SealedAir/Diversey 
Product: Amplify 
Pack Size: 1 gallon
Date Started: 03/05/15
Size: 19.375” x 5.063”
Lamination: 
Product Code: 4385110
Tracking: 6137518
Replaces: 5558791
Minimum type: 6/6
Bar Code Type:  UPC-A
Coordinator:  Jenny Kortendick
Designer: M. Gary

Revision History:
.

Keep From Freezing / 
Éviter le gel / 
Evite que se congele

6137518 (15/064)

DIRECTIONS INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES

43851103.78 L / 1 U.S. Gal.
Net Contents/Contenu net/Contenido neto

1. Interdire l’accès aux zones à traiter pour 
décapage ou �nition. Les sols peuvent être très 
glissants jusqu’à ce qu’ils soient secs. 
2. Décaper le sol en utilisant un décapant 

[pour gros travaux] de Diversey en suivant les instructions 
de son étiquette. 
Revêtement 
1. Appliquer 2-3 couches moyennes de produit avec une 

vadrouille pour �nition propre. Appliquer des couches 
additionnelles jusqu’à ce que l’éclat voulu soit obtenu. 

2. Laisser 30-45 minutes de temps de séchage entre les 
couches. La température, l’humidité et la ventilation 
peuvent a�ecter le temps de séchage. Laisser la �nition 
durcir 24 heures avant le brunissage. Sur des sols poreux 
résilients ou de la pierre, traiter d’abord avec deux 
couches d’enduit d’étanchéi�cation Iron StoneTM/MC de 
Diversey. 

Brunissage 
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. 
2. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse 

automatique en utilisant la marque de nettoyant 
recommandé de marque Diversey selon les instructions 
de son étiquette. 

3. Brunir en utilisant des tampons appropriés. 
4. Renouvellement de l’éclat : Pulvériser et polir selon le 

besoin avec un produit de marque Diversey. 
5. Nettoyer et restaurer l’éclat avec un produit restaurateur 

de marque Diversey en suivant les instructions de son 
étiquette. 

Nouveau revêtement 
1. Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. 
2. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse 

automatique en utilisant la marque de nettoyant 
recommandé de marque Diversey selon les instructions 
de son étiquette. 

3. Bloquer l’accès au sol et appliquer 1-2 couches uniformes 
de �nition pour sols AMPLIFY. 

4. Laisser le sol sécher 24 heures avant de le brunir. 

1. Coloque barricadas en el área en la que 
se va a decapar o aplicar el acabado. Los 
pisos estarán muy resbaladizos hasta que 
se sequen. 

2. Efectúe el decapado utilizando un decapante para 
servicio pesado de Diversey según las instrucciones 
de la etiqueta. 

Recubrimiento 
1. Aplique 2 o 3 capas de mediano espesor del producto 

mediante un trapeador limpio para acabado. Aplique 
capas adicionales hasta obtener el brillo deseado. 

2. Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 
minutos entre una capa y otra. La temperatura, la 
humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de 
secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas 
antes de pulirlo. En pisos de piedra o �exibles porosos 
realice primero un sellado con 2 capas del Sellador 
Iron StoneTM/MC de Diversey. 

Pulido 
1. Aplique un trapeador seco o una escoba. 
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos 

automático, utilizando el limpiador recomendado de 
marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta. 

3. Efectúe el pulido con las almohadillas apropiadas. 
4. Para renovar el brillo: Abrillante por rociado según sea 

necesario, con un abrillantador en aerosol de marca 
Diversey. 

5. Limpie y restaure el brillo con un restaurador de 
marca Diversey, según las instrucciones de la etiqueta. 

Aplicación de nuevas capas 
1. Aplique un trapeador seco o una escoba. 
2. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos 

automático, utilizando el limpiador recomendado de 
marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta. 

3. Coloque barricadas en el piso y aplique 1 o 2 capas 
uniformes del acabado para pisos AMPLIFY. 

4. Deje secar el piso durante 24 horas antes de pulirlo. 

1. Blockade area to be striped 
or �nished. Floors will be very 
slippery until dry. 
2. Strip �oor using a Diversey 

[Heavy Duty] stripper per the instructions on 
the label. 
Coating 
1. Apply 2-3 medium coats of product with a 

clean �nish mop. Apply additional coats 
until desired gloss is obtained. 

2. Allow 30-45 minutes drying time between 
coats. Temperature, Humidity, and 
Ventilation may a�ect drying time. Allow 
�nish to cur for 24 hours before 
burnishing. On porous resilient or stone 
�oors, seal �rst with 2 coats of Diversey’s 
Iron StoneTM/MC seal. 

Burnishing 
1. Dust mop or sweep. 
2. Clean �oor with mop or automatic 

scrubber using the recommended 
Diversey brand cleaner. according to label 
directions. 

3. Burnish with appropriate pads. 
4. To Renew Gloss: Spray bu� as needed with 

a Diversey brand spray bu�. 
5. Clean and restore gloss with a Diversey’s 

brand restorer per instructions on label. 
Recoating 
1. Dust mop or sweep. 
2. Clean the �oor with mop or automatic 

srubber Using the recomended Diversey 
brand cleaner according to label 
directions. 

3. Blockade the �oor and apply 1-2 uniform 
coats of AMPLIFY �oor �nish. 

4. Allow �oor to dry 24 hours before 
burnshing. 

Powered by FrescoMax Technology
Nettoyage par la technologie à FrescoMax
Impulsada por FrescoMax Technology

AmplifyTM/MC High Solids Floor Finish
Fini pour plancher à haute teneur en solides
Acabado alto en sólidos para pisos

FOR BEST RESULTS:
• Do not dilute. (when 
applicable) 
• Do not use on surfaces 
colder than 50°F/10°C .
• To avoid contamination, 
do not return unused 
product to original 
container.
NOTE: Floors will be 
slippery when wet or 
contaminated with 
foreign materials. 
Promptly clean-up spills 
and foreign materials. Not 
intended for use in 
outdoor areas. 
Meets ASTM D-2047 
requirements for slip 
resistance.
Shelf Life: 2 years

See SDS #  MS0800424
Undiluted Product:
This product is not 
classi�ed as hazardous 
according to OSHA 29CFR 
1910.1200 (HazCom 
2012-GHS) and Canadian 
Hazardous Products 
Regulations (HPR) 
(WHMIS 2015-GHS).
Emergency telephone 
number: 
1-800-851-7145 (U.S.)
FOR COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL USE ONLY.

POUR DES RÉSULTATS 
OPTIMAUX :
• Ne pas diluer le produit. (le cas 

échéant)
• Ne pas l’appliquer à des 

surfaces dont la température 
est inférieure à 10°C (50°F).

• Afin d’éviter la contamination 
du produit, ne pas reverser la 
quantité inutilisée dans son 
contenant d’origine.

REMARQUE : Les planchers sont 
glissants lorsqu’ils sont mouillés 
ou souillés. Nettoyer rapidement 
les liquids renversés et les 
saletés. Produit non prévu pour 
des surfaces à l’extérieur.
Antidérapant conformément à la 
norme ASTM D-2047.
Durée de conservation : 2 ans

Voir la FDS no MS0800424
Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classé 
comme dangereux 
conformémant à la norme OSHA 
29CFR 1910.1200 (HazCom 
2012-GHS) et aux règlements 
canadiens sur les produits 
dangereux (HPR) (WHMIS 
2015-GHS).
Numéro de téléphone d'appel 
d'urgence 
1-800-851-7145 (U.S.)
POUR UTILISATION 
COMMERCIAL ET 
INDUSTRIELLE SEULEMENT.

PARA OBTENER ÓPTIMOS 
RESULTADOS:
• No lo diluya. (si se aplica)
• No lo use en superficies más 

frias de 10°C/50°F.
• Para evitar la contaminación, 

no vuelva a colocar el 
acabado no usado en el 
envase original.

NOTA: Los pisos que estén 
húmedos o contaminados con 
materiales extraños, estarán 
muy resbaladizos. Limpie 
rápidamente los 
derramamientos y materias 
extrañas. No está destinado 
parauso en exteriores.
Antiderrapante conforme a los 
requisitos de ASTM D-2047.
Tiempo de conservación: 
2 años 

Véase la FDS # MS0800424
El Producto No Diluido:
Este producto no está 
clasi�cado como peligroso 
según la Norma 29CFR 
1910.1200 (HazCom 2012 - 
SGH) de la OSHA y las 
Regulaciones de productos 
peligrosos (HPR) (WHMIS 
2015-GHS) de Canadá.
Teléfono de emergencia 
1-800-851-7145 (U.S.)
PARA USO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL SOLAMENTE.

©2015 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964
Diversey Canada, Inc., 3755 Laird Road, Units 8 to 11, Mississauga, ON, Canada L5L 0B3

Powered by FrescoMax Technology
Nettoyage par la technologie à FrescoMax
Impulsada por FrescoMax Technology

AmplifyTM/MC High Solids Floor Finish
Fini pour plancher à haute teneur en solides
Acabado alto en sólidos para pisos

Contains 0.22% elemental phosphorus / Contient 0.22% du phosphore élémental / 
Contiene 0.22% fósforo elemental

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrilato (Proprietary/ 
breveté/patentado) • Diethylene glycol monoethyl ether / éther de diéthylèneglycol et de monométhyle / éter 
monoetílico de dietilenglicol (111-90-0) • Tributoxyethyl phosphate / phosphate de tributoxyéthyle / fosfato de 
tributoxietilo (78-51-3)  • Ethylene copolymer / copolymère éthylénique / copolímero de etileno (67892-91-5) • 
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate / diisobutyrate de 2,2,4-triméthylpentane- 1,3-diol / diisobutirato 
de 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol (6846-50-0) • Zinc oxide / oxyde de zinc /óxido de zinc (1314-13-2) • 
Ammonium hydroxide / hydroxyde d'ammonium / hidroxido de amonio (1336-21-6) 
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Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 / 
www.diversey.com


