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The outer Die Line Color box is for bleed of labeling.

INSTRUCCIONES 
PREPARACIÓN
1.  Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o 
aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se 
sequen. Remueva los productos del piso con un removedor según las 
instrucciones en la etiqueta del removedor. 

RECUBRIMIENTO
1.  Aplique 1 o 2 capas uniformes mediante un trapeador limpio. Aplique capas 

adicionales de un acabado para pisos o Iron StoneTM/MC  sellador hasta obtener el 
brillo deseado. 

2.  Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La 
temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. 
Deje que el acabado o el sellador cure durante 24 horas antes de pulirlo.

PULIDO 
1.  Aplique un trapeador seco o una escoba. 
2.  Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el 

limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta. 
3.  Efectúe el pulido utilizando las almohadillas apropiadas.
APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS
1.  Aplique un trapeador seco o una escoba. 
2.  Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el 

limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta. 
3.  Coloque barricadas en el área, y aplique 1 o 2 capas uniformes del acabado o Iron 

StoneTM/MC sellador mediante un trapeador limpio. 
4.  Deje que el acabado o el sellador cure durante 24 horas antes de pulirlo.
PARA MEJORES RESULTADOS:
• No lo diluya.
• No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10˚C/50˚F.
• Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el 

recipiente original.
NOTA: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias 
extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está 
destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al 
resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

MODE D'EMPLOI 
PRÉPARATION 
1.  Bloquer l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols 
peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils redeviennent secs. Décapez le 
plancher à l’aide d’un décapant en suivant les directives sur l’étiquette du 
décapant. 

REVÊTEMENT
1.  Appliquer 1-2 couches uniformes avec une vadrouille propre. Appliquer des couches 

supplémentaires de produit de finition de sol ou du Iron StoneTM/MC scellant jusqu'à ce 
que l'éclat voulu soit obtenu. 

2.  Laisser 30 - 45 minutes de temps de séchage entre couches successives. Température, 
humidité et ventilation peuvent affecter cette durée de séchage. Laisser le produit 
d'apprêt ou de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage. 

POLISSAGE
1.  Dépoussiérer avec vadrouille ou balai. 
2.  Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit 

nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette. 
3. Polir en utilisant des tampons appropriés.
NOUVEAU REVÊTEMENT
1.  Dépoussiérer avec vadrouille ou balai. 
2.  Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit 

nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette. 
3.  Bloquer l'accès à la zone et appliquer 1 - 2 couches uniformes de produit de finition 

ou du Iron StoneTM/MC scellant, en utilisant une vadrouille propre. 
4.  Laisser le produit d'apprêt ou de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder 

au polissage.
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :
• Ne pas diluer.
• Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10˚C (50˚ F).
• Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans 

le contenant d'origine.
NOTA: Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par des 
substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des 
substances étrangères. Produit non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Conforme 
aux exigences pour la résistance au glissement de la norme ASTM D-2047.

6055686 (14/181)

NOTE: Read and check carefully all information, 
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DIRECTIONS 
PREPARATION
1. Blockade areas to be stripped or finished. Floors 

will be very slippery until dry. Strip floor using a 
stripper per the instructions on the stripper label. 

COATING
1. Apply 1 - 2 uniform coats using a clean mop. Apply additional 

coats of floor finish or Iron StoneTM/MC sealer until desired gloss is 
obtained. 

2.  Allow 30 - 45 minutes drying time between coats. Temperature, 
humidity and ventilation may affect drying time. Allow finish or 
sealer to cure for 24 hours before burnishing.

BURNISHING
1. Dust mop or sweep. 
2.  Clean the floor with mop or automatic scrubber using the 

recommended cleaner according to label directions. 
3.  Burnish using appropriate pads.
RECOATING
1. Dust mop or sweep. 
2.  Clean the floor with mop or automatic scrubber using the 

recommended cleaner according to label directions. 
3.  Blockade area and apply 1 - 2 uniform coats of finish or Iron 

StoneTM/MC sealer using a clean mop. 
4.  Allow finish or sealer to cure for 24 hours before burnishing.
FOR BEST RESULTS:
• Do not dilute.
• Do not use on surfaces colder than 50 degrees F/10 degrees C
• To avoid contamination, do not return unused product to 

original container.
NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with 
foreign materials. Promptly clean up spills and foreign materials. 
Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 
requirement for slip resistance.

Contains / Contient / Contiene: Diethylene 
glycol monoethyl ether / éther de diéthylène 
glycol monoéthylique / éter monoetílico de 
dietilenglicol (111-90-0), Acrylate copolymer 
/ copolymère acrylate / copolímero acrilato 
(Proprietary/breveté/patentado), Acrylic 
polymer / polymère d'acrylique / polímero 
de acrílico (Proprietary/breveté/patentado), 
Water / eau / agua (7732-18-5), 
Tributoxyethyl phosphate / phosphate de 
tributoxyéthyle / fosfato de tributoxietilo 
(78-51-3).

Keep From Freezing / Éviter le gel / 
Evite que se congele

Medical Emergency 
Urgence médicale 

Emergencia médica
1-800-851-7145

©2014 Diversey, Inc., 
8310 16th Street, 

Sturtevant, WI 53177-1964

HMIS  NFPA
1 Health/Santé/Salud 1
0 Flammability/Inflammabilité/Inflamabilidad 0
0 Reactivity/Réactivité/Reactividad 0

RATINGS/CLASSIFICATION/CLASIFICACIONES 
0=Minimal/Minimal/Mínimo 
1=Slight/Léger/Ligero 
2=Moderate/Modéré/Moderado  
3=Serious/Grave/Serio  
4=Severe/Très grave/Severo

Questions? Comments  /  
Pour tout commentaire ou question  /  
¿Preguntas? Comentarios:
1-800-558-2332 / 
www.diversey.com

PRODUCT HAZARD RATINGS / INDICE DE RISQUE DES PRODUITS /
CLASIFICACIONES EN CUANTO AL PELIGRO DEL PRODUCTO

TM/MC

Acrylic Seal
Enduit acrylique
Sello acrílico

See MSDS # MS0800399
CAUTION: Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water. If 
irritation develops, get medical attention

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir la �che signalétique # MS0800399
ATTENTION: Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement avec 
beaucoup d'eau. Si une irritation se développe, consulter un médecin. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Véase la hoja MSDS # MS0800399
PRECAUCIÓN: Evite el contacto con la piel y con los ojos. En caso de contacto, enjuague inmediatamente 
con gran cantidad de agua. Si se desarrolla una irritación, procure atención médica.

MANTÉNGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE. 

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and 
current Canadian Controlled Products Regulations (CPR). 
Ce produit n’est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de 
l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et les exigences actuelles du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du 
Canada. 
Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA 
(HazCom 2012 - SGH) y los requerimientos actuales del Reglamento de productos controlados (CPR) del 
Canadá.

Net Contents/Contenu net/Contenido neto

18.9 L / 5 U.S. Gal.
Product no/No de produit/Codigo del producto

5104837


