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A r“““““““ FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY DIRECTIONS:
; Spray Buf!lMalntalner_ MAINTAINER ¢ PRODUIT D'ENTRETIEN ¢« MANTENEDOR Ingredients: Water (CAS# 7732-18-5), Polyethylene Glycol (CAS# FOR USE AS SPRAY BUFF 1. Remove gross soil, dust mop, then damp mop or scrub floor with P&G Pro Line or Mr. Clean Finished
’ Pohssage[Entreuen en vaporisateur CONCENTRATE » CONCENTRE « CONCENTRADO 25322-68-3), Cocodiethanolamide (CAS# 68603-42-9). Floor Cleaner. 2. Apply 2 or 3 sprays on small area of floor. Do not over-wet. 3. With spray buff pad, pass over area to spread
’ Lustrador Atomizador Y Mantenedor ’ product, then return and buff to deep gloss. 4. Tur_n pad_ or change as required. 5. Afge_r bufﬁng_, dust.mop_ if needed. FOR USE_ AS
POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT MAINTAINER 1. Floor shou_ld be clean_and dry., with minimum base of 3-4 coa'ts of_fmlsh. 2. Dllqte _1.3 with cold water. 3. Using a
’ CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. ’ Ingrédients : Eau (CAS n° 7732-18.5), polyethyleneglycol (CAS n° clean mop, apply a very thin coat of this solution. 4. Allow to dry, then buff with high speed polishing pad. Turn pad or change as
’ Do not swallow. May cause nausea. FIRST AID: If in eyes, ’ ff zggrz; ";;"3? .diZtuhanoIall:lide d(; c(;c(; I()((:)Aysenf’yﬁzggg X;ng) n required. FOR USE AS CLEANER For damp mop cleaning dilute 1:40. For automatic scrubber cleaning dilute product 1:64.
flush immediately with water. If irritation persists call a Sprav Bu lMaintainer bl s MODE D'EMPLOI :
’ . _ physician. If swallowed: drink at least a glassful of water or ’ p y POUR LE POLISSAGE 1. Enlever la saleté, passer le halai, puis laver en utilisant une vadrouille humide ou une éponge et le nettoyant
milk to dilute and call a physician immediately. A Material Safety Data SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL pour planchers finis M. Net ou P&G Pro Line. 2. Vaporiser 2 ou 3 jets sur une petite surface du plancher. Ne pas trop mouiller. 3. En
’ ST ) e R e eI e 0 s ’ P”aLI”E ® P I. IE t t- . t Izr;grzezdégn;;es: Aguda_ (:\lo. ?As_zn(zh"‘a'é’ks!!ggg(;:;dzng;'em9“0 (No. CAS utilisant le tampon pour polissage, étendre d'abord le produit, puis polir pour obtenir un plancher lustré. 4. Tourner le tampon de
: , olissade/entretien en vaporisateur A OB ENDTETTTRE e, ol I'autre coté ou le changer au besoin. 5. Une fois le polissage terminé, épousseter pour enlever les résidus. POUR L'ENTRETIEN
Micro dot ’ MISE EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTEE DES ’ g p 1. Le plancher devrait étre propre et sec, et avoir un minimum de 3 a 4 couches de fini. 2. Diluer 1 partie du produit dans 3 parties
’ ENFANTS. Ne pas avaler. Peut donner des nausées. ’ d'eau froide (1:3). 3. En utilisant une vadrouille propre, appliquer une couche trés mince de cette solution. 4. Laisser sécher et polir
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer . KEEP FROM FREEZING __ : avec un tampon pour polissage rapide. Tourner le tampon ou le changer au besoin. POUR LE NETTOYAGE Pour nettoyer & l'aide
’ immédiatement avec de I'eau. Si l'iitation persiste, appeler un médecin. En ’ Lustrador Atom Izador y Mantenedor NOTE: To avoid product contamination, do not return any unused material to d'une vadrouille humide, diluer 1 partie du produit dans 40 parties d'eau (1:40). Pour nettoyer au moyen d'une brosseuse, diluer 1
’ cas d'ingestion, boire au moins un grand verre d'eau ou de lait pour diluer et ’ original container. partie du produit dans 64 parties d'eau (1:64).
appeler un médecin immédiatement. Il est possible de se procurer une fiche . INSTRUCCIONES DE USO:
’ signalétique sur demande auprés du fournisseur. ’ e N PARA USAR COMO LUSTRADOR ATOMIZADOR 1. Quite la suciedad acumulada, recoja el polvo con un trapeador y luego pase
5.25 ’ PRECAUCION M a ntenga fuera del a I cance ’ moc.l;ﬁli;&u;t%‘f::z:]}:gte contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans el trapeador himedo o restriegue el piso con el Limpiador para pisos con acabado P&G Pro Line o Mr. Clean. 2. Rocie 26 3
5 ' veces sobre un area pequeiia del piso. No humedezca en exceso. 3. Para esparcir el producto sobre el area, pase una
4.75" J de los ninos. noing ' 19 i ' i '
. » No ingiera. Puede causar nauseas. PRIMIEROS almohadilla para el lustrador atomizador y vuelva a pasar la almohadilla para obtener un brillo profundo. 4. Voltee la
LABELABLE ’ AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua de ’ EVITE QUE SE CONGELE almohadilla o cambiela segiin sea necesario. 5. Después de lustrar, quite el polvo con p G
AREA inmediato. Si la irritacion persiste, llame a un médico. En caso de ingestion, NOTA: P itar | inacién del prod I I I un trapeador, de ser necesario. PARA USO COMO MANTENEDOR 1. El piso debe estar / &
’ beba por lo menos un vaso de agua o leche para diluir y llame a un médico de ’ KEEP OUT OF REACH TENIR HORS DE LA MANTENGA FUERA DEL oritinal ?IE?] “&’A‘ﬁ:ﬂg:’ig?taﬂ'E:"r:oh‘:a(li’;" ucto, no vuelva a colocar en el envase limpio y seco, con una base minima de 3 a 4 capas de acabado. 2. Diluya en una /'PROLINE
’ inmediato. Puede solicitarle una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales ’ OF CHILDREN. PORTEE DES ENFANTS. ALCANCE DE LOS NINOS. 9 9 que hay : proporcion de 1 a 3 con agua fria. 3. Con un trapeador limpio, aplique una capa muy 99792161
(MSDS) a su proveedor. . . . fina de esta solucion. 4. Deje secar y lustre con una almohadilla de lustre a alta
’ ’ SCEEASlI‘II).IIE-IPg\III\E{ FI’YRIEICSAETIE()Ns GARDE - EE(E[E,QASUCIO N " velocidad. Voltee la almohadilla o cambiela segiin sea necesario. PARA USAR COMO
FOR ADDITIONAL SUPPLEMENTAIRES PRECAUCIONES LIMPIADOR Para limpieza con trapeador himedo, diluya en una proporcion de 1 a 40. l)&G
’ ’ el Para limpieza con fregador automatico, diluya el producto en una proporcion de 1 a 64. 100% GTIN
Distr. by/par//por PROCTER & GAMBLE, CINCINNATI PRECAUTIONARY SUR LE COTE. ADICIONALES EN EL ©
f ISIE. iy par;/por o ‘o INFORMATION. PANEL LATERAL.
OH 45202-3315 Imported for / Importé pour //Importado 1-888-4PG-PROLINE (1-888-474-7765) <sip VERSION A
» /¢, FLOOR COATING AND FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY 13X2 /
’ para PROCTER & GAMBLE INC., TORONTO, ON ’ , pgpro.corm . T S\ MATERIAU DE REVETEMENT DE SOL SEULE LA RESISTANCE AU GLISSEMENT AREA GAUGE
Questions? MSDS? / Questions? Fich létique? / :
M5W 1C5. © 2010 P&(u 3 78 I_ / 1 GALLON (US / E .U / EE UU ) uestions: SR [ Al e (13X 2) EST APPROUVEE / MATERIAL PARA EL REVESTIDO Y ACABADO DE PISOS 37000 41774
Y A A WA WA WA WA WA WA WA WA WS WS e ' 0\ ' ' iPreguntas? ;Hoja de seguridad MSDS? UNICAMENTE EN CUANTO A LA RESISTENCIA A RESBALONES 13X2
Y
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IMPORTANT NOTICE: SGS HAS MADE EVERY EFFORT TO ENSURE THAT THIS ARTWORK HAS BEEN COMPLETED ACCURATELY. WE STRONGLY ADVISE THAT THE CLIENT PROOF THIS MATERIAL
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Description: 1 GAL. SLEEVE LABEL Property of Procter & Gamble Company. IMPORTANT:

this drawing print is loaned for mutual assistance and
Die / GCAS No.: 95803970.001 SGS No.: 95803970.001 such is subject to recall at any time. Information
R B contained hereon is not to be disclosed or reproduced
Supersedes: CSP-3002-2 Supplied by: Southern Graphic Systems in any form for the benefit of parties other than
- r y subcontractors and suppliers without written
Date: 02/22/2007 Supplied for: The Procter & Gamble Company | consent of Procter & Gamble.
Application: lllustrator CS2 Prepared By: MR
NOTES ISSUE LEGEND
-1. INITIAL CONSTRUCTION
-2. Reduce label height by .125"
Add registration Micro dots
07/02/98.
95803970.001 - updated die # 2/22/07.
Print Side Up.
Measurements are in Inches[Millimeters]
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