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| 78-51-3), éther monomethyll ue de ’ de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer a I'eau ’ terrazzo, one initial coat of P&G Pro Line Floor Sealer is recommended. Do not buff or burnish for 48 - 72 hours after application. Do not apply to D DRO KEEP CHILDREN AWAY
| tripropyléne glycol (CAS n 25498 49-1), P pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En surfaces colder than (10°C) 50°F. DAY-TO-DAY MAINTENANCE: 1. Sweep or dust mop as necessary. 2. Damp mop with the proper P&G floor FROM BUCKET WITH EVEN A SMALL
n ! = = cire (NJTSRN : PG370001013) cas d'ingestion, boire au moins un plein verre d'eau ou de lait pour ’ cleaner, following label directions. For accumulated soil, lightly scrub as required. 3. To repair finish, light burnishing or spray buffing is AMOUNT OF WATER.
8.05” Aca b a d 0 d e p I s o q u e n o :co ntl e n e ZI n c Ingredientes: Agua (No. CAS ’ diluer. Ne PAS provoquer le vomissement. Consulter un médecin ’ recommended, using proper pad. For periodic rejuvenation, deep scrub & top coat following step #3 above.
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